OSWIADCZENIE O USTALENIU WARUNKOW TECHNICZNYCH
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI
dla m. Nieklonice
RGKM.7013.134.2018

W dniu..{ﬁ.&ﬁﬁ...ZMS r. w Swieszynie
Gmina Swieszyno - 76-024 Swieszyno, reprezentowana przez Ewe Korczak — Wojta
Gminy Swieszyno, zwana w dalszej czesci niniejszej umowy ,Gming”,

Na podstawie art. 3, ust. 1 i art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw (Dz. U.
z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z pézn. zm.) oraz § 29 ust. 1 uchwaty Nr XXXV1/184/05
z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
sciekow (Dz. Urz. Woj. Zach.z 2006 r. Nr 27, poz. 477,z 2012 r. poz. 1748 iz 2013 r.
poz. 2889) ustalono nastepujace warunki:
§1
1. Przedmiotem oswiadczenia jest okreslenie warunkéw dotyczacych
opracowania pn. "Budowa sieci wodociggowe] wraz z przylagczami w
miejscowosci Niekfonice”.

§2
1. Ustala sie nastepujace warunki dla sieci wodociggowe wraz z przytaczami:

a) zaprojektowac i wykonac sie¢ wodociggowsg z rur PEHD 0,10 MPa @ 160,
@ 110, @ 90 i utozy¢ na gtebokosci nie mniejszej niz 130 cm oraz wtaczy¢ do
istniejgcych sieci wodociggowych
b) zaprojektowaé przytacza wodociggowe do budynkdw w obrebie
opracowania projektu,
c) przytacza wodociggowe winne by¢ wykonane z rur PEHD 0,10 MPa. od @
32 do @ 63 i utozone na gtebokosci nie mniejszej niz 130 cm oraz wigczone do

projektowanej sieci wodociggowej,
d) projektowane przytgcza wodociggowe potaczy¢ z istniejgcym przytaczem
albo z instalacjg w budynku przed wodomierzem.

§3

1. Roboty zwiazane z budowag sieci oraz przytaczy, w tym dokumentacje
projektowg wykonuje inwestor na wtasny koszt i ryzyko z wiasnych materiatow,
z zastrzezenie, ust. 2.

2. Dla budowy sieci wodociggowej oraz przytaczy nalezy opracowac
dokumentacje budowlang zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
budowlanego oraz uzyskac¢ konieczne zgody i pozwolenia.

3. Sie¢ wodociagowg oraz przytgcza nalezy wykonac zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz warunkami technicznymi i sztuka budowlana.

4. Zatozenia projektowe oraz opracowana dokumentacje projektowg nalezy
uzgodnic¢ na naradzie koordynacyjnej przy Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Koszalinie.



§4
1. Gmina dokonuje odbioru technicznego wykonanej sieci oraz przytaczy w formie
protokotu odbioru, celem stwierdzenia czy zostaty spetnione warunki techniczne,
ktory podpisujg wszyscy uczestnicy odbioru.

§5
W sprawach nieuregulowanych stosuje sig¢ przepis przywotanej uchwaty Rady Gminy
w Swieszynie.
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