Projekt Techniczny

Branza: elektroenergetyczna

Dziatka nr: 7, 111/25, 111/10 obr. Niektonice gm. Swieszyno
Jednostka ewidencyjna: Gmina Swieszyno
Obreb ewidencyjny: Niektonice

Temat:
Przebudowa drég gminnych w zakresie -budowa
oswietlenia drogowego -zadanie nr 1 Wsparcie Rozwoju
Sotectwa Niektonice m. Niektonice gm. Swieszyno
Inwestor:

Gmina Swieszyno 76-024 Swieszyno 71

Biuro projektowe:
Biuro Ustug Inzynierskich mgr inz. Grzegorz Pawtowski
75-254 Koszalin  ul. Franciszkanska 38
NIP 669-112-88-16  tel.601-728-327

Oswiadczenie: zgodnie z art. 34 ust.3d ,, Prawa budowlanego” oswiadczam, ze projekt zostal

wykonany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektowat: mgr inz. Grzegorz Pawtowski
Specjalnosé elektroenergetyczna

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych Nr ewid. ZAP/0164/PW OE/06

Potwierdzam za zgodnos¢
z oryginatem

wszystkie dokumenty
Grzegorz Pawtowski

MIEJSCE | DATA: Koszalin, 5 grudzien 2024 r.
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Koszalin, 5-12-2024r.

Inwestor: Gmina Swieszyno 76-024 Swieszyno 71
OSWIADCZENIE

oSwiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust3d ,Prawa Budowlanego®  projekt
zagospodarowania terenu pt: Przebudowa drég gminnych w zakresie -budowa
oswietlenia drogowego -zadanie nr 1 Wsparcie Rozwoju Sotectwa Niektonice
m. Nieklonice gm. Swieszyno, zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Grzegorz Pawtowski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. ZAP/0164/PWOE/06

podpis projektanta



STAROSTA KOSZALINSKI

ul. Ractawicka 13, 75-620 Koszalin
Koszalin, dnia 26 listopada 2024 r.

B.6743.816.2024.DK

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art.30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2024 r. poz. 725), po dokonaniu analizy rodzaju i zakresu budowy, zgtoszonej w dniu
18 listopada 2024 r. (uzupetnienie z dnia 25 listopada 2024 r.) z zamiarem realizacji w trybie
art. art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zaswiadczam, iz
organ nie wniést sprzeciwu do zamierzenia budowlanego okreslonego jak nizej:

Gmina Swieszyno

Inwestor: s .

76-024 Swieszyno 71
e ,Przebudowa drég gminnych w zakresie - budowa oswietlenia drogowego - zad.
zamierzenia: nr1”

w m. Niektonice, gm. Swieszyno, dz. nr 7, 111/25, 111/10

Zgodnie z art. 30 ust. 5b ustawy Prawo budowlane, do wykonywania zgtoszonych robot
budowlanych moina przystapi¢ nie pézniej niz po uptywie 3 lat od okreslonego w zgtoszeniu
terminu ich rozpoczecia.

Realizacja zamierzenia winna by¢ zgodna z zakresem oraz lokalizacjg jaki zostat okreslony

w zgtoszeniu Inwestora.
Odstepstwa od powyzszych warunkéw spowodujg sankcje przewidziane ustawg Prawo

bUdOWIane'
Z up., / N

trzymuja:
.1.) Petnomocnik Inwestora — Grzegorz Pawtowski
2. Wvydziat Budownictwa - aa
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY]JNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131, 7132/171e/06 - Szczecin, dnia 15 grudnia 2006r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1 - 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Ni 207, poz. 2016 = péZn. zm.} oraz § 11 ust. 1 pkt 1, §
15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Grzegorzowi Janowi Pawlowskiemu

ur. dnia 09 marca 1973 r. w Koszalinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0164/PWOE/06

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. Stanistaw Kaminski .......) O —

2. Krzysztof Motylak ...... /é/f ...............
3. Daria Kozakowska éﬁ/ W




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5 i art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania,  sprawdzania  projektow  architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania konitroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

II. Na podstawie § 24 ust. 1 oraz § 15 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie - niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Otrzymujg;
1. Pan Grzegorz Pawlowski
ul. Energetykow 12
75-222 Koszalin
Okregowa Rada Izby
Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

W
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-1XD-XND-G9S *

Pan Grzegorz Jan PAWLOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0323/06
adres zamieszkania ul. Energetykow 12, 75-222 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-29 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v



Koszalin dn. 07.10.2024 .

NOTATKA SLEUZBOWA

spisana W sprawie opracowania projektu o$wietlenia drogowego
w ramach zadania przebudowa drog gminnych w zakresie
budowy o$wietlenia drogowego zad. nr 12
Wsparcie Rozwoju Sotectwa Niekionice m. Niekionice gm. Swieszyno

Obecni:
1. Ewa Zinowska-Suska - Urzad Gminy Swieszyno
2. QGrzegorz Pawtowski - Jednostka Projektowa
Ustalono:

1.

Projektowang sie¢ o$wietlenia drogowego realizowana na zlecenie inwestora czyli Gmina
Swieszyno 76-024 Swieszyno 71 zasili¢ z sieci istniejacego oswietlenia. Zasilanie wykona¢
z istniejacego stupa oéwietleniowego, zlokalizowanego w okolicy skrzyzowania.

Zastosowac oprawy LED i sfupy stalowe ocynkowane o$wietlenia drogowego w obliczen.
Zastosowa¢ kable YAKXS wg obliczen nie mniej niz 4x25 mm2 lub YKY nie mniej niz
4x16mm2,

Istniejace oswietlenie stanowilo bedzie majatek Gminy Swieszyno 76-024 Swieszyno 71.
Notatka stuzbowa stanowi Warunki Techniczne Przylaczenia i jest podstawg do

opracowania projektu budowlanego.

5 ( {’ GRZEGORZAF w?a«sm
AN | mgr int. efekiroen Iﬂﬂ

Nr uprawnient ZAP/01 E/06


pawlowski9096
Stempel


GK.6630.570.2024

Koszalin, dn. 13.11.2024 r.
Starosta Koszalinski

Znak sprawy: GK.6630.570.2024

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 13.11.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Budowa oswietlenia drogowego -przebudowa drég gminnych
Przedmiot narady:| w zakresie zad. nr 1i2 Wsparcie Rozwoju Sotectwa Niektonice
m. Niektonice gm. Swieszyno

Gmina: Swieszyno

Lokalizacja:| o b Niektonice, dz.: 7, 17, 33/1, 111/10, 111/25

PAWLOWSKI GRZEGORZ

WHIoS L RTEE ul. Franciszkanska 38, 75-256 Koszalin

Przewodniczacy:| Marlena Biatek, Gtéwny Specjalista

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 21.10.2024r.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko L. . .
Lp. i ) ) Imie i nazwisko uczestnika
Sposdéb uczestnictwa Uwagi

1 |Energa Operator S.A. Oddziat Stanowisko negatywne Andrzej Kulik

w Koszalinie Rejon Dystrybucji | Nalezy zachowaé normatywne odlegtoéci pionowe i poziome od

w Koszalinie istniejgczych sieci elektroenergetycznych.

ul.Morska 10 Min. 3m od linii napowietrznych nn.

75-950 Koszalin Min. 50cm od istniejacych linii kablowych.

elektroniczny

2 | Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
Rejonowy Dziat Realizacji
Ustug Karlino
ul.Rzemies$lnicza 17/19
81-855 Sopot

3 | Gmina Swieszyno - wodociagi Stanowisko pozytywne Mirostaw Szymanowski
i'kanalizacja W miejscu skrzyzowan projektowanego uzbrojenia terenu z istniejaca
SWieSZY["O 71 oraz projektowang siecig wodociggows i kanalizacyjna prace
76-024 Swieszyno prowadzié recznie. Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy
elektroniczny powiadomié¢ Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w

Gminie Swieszyno.

4 | ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul.Batuckiego 10/12
93-273 tédz

5 | Polska Spétka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Marek Wikierski
Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Uzgadniam pozytywnie z uwagami :

Gazowniczy w Koszalinie

Dokument wygenerowat(a): Marlena Biatek, dn. 13-11-2024 10:12:57
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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GK.6630.570.2024

ul.Potczyriska 55/57
75-808 Koszalin
elektroniczny

1. Przed przystgpieniem do prowadzenia robdt w miejscach
skrzyzowan lub zblizen do sieci gazowej nalezy powiadomi¢ Gazownie
Koszalin na 14 dni przed ich rozpoczeciem,
gazownia.koszalin@psgaz.pl

2. Doktadng lokalizacje sieci gazowej nalezy ustali¢ metoda przekopdw
poprzecznych lub za pomocg lokalizatora.

3. W miejscu prowadzonych robét nalezy zachowac szczegdlng
ostroznosé z uwagi na roznice pomiedzy stanem zaistniatym po
odkryciu a inwentaryzacjg geodezyjna.

4. Prace ziemne w poblizu sieci gazowej wykonywad recznie.

5. Podczas budowy oraz projektowania sieci gazowych nalezy
stosowac oznakowanie tras gazociggdw zgodnie z ST-IGG-1003:2015.
6. Odkryta sie¢ gazowg przed zasypaniem zgtosi¢ do Gazowni Koszalin
094 3484120.

7. Za uszkodzenia sieci gazowej powstate w wyniku prowadzonych
prac odpowiada wykonawca lub inwestor.

8. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywne;j
gtebokosci dla sieci gazowych zgodnie z R.M.G. z dnia 26 kwietnia
2016r. w sprawie warunkéw technicznym, jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe i ich usytuowanie.

9. Projekt Budowlany sieci / przytacza gazu uzgodni¢ branzowo w
dziale ZMS Koszalin / Gazowni Koszalin.

10. Przy projektowaniu nawierzchni w pasach drogowych nalezy
zachowac¢ minimalna odlegtos¢ pionowg 1,0m od zewnetrznej
powierzchni gazociggu do powierzchni jezdni.

Marek Wikierski tel.094 3484120

6 | Powiatowy Zarzad Drég w
Koszalinie

Manowo 12A

Manowo 76-015
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Akceptuje z zachowaniem warunkdéw okreslonych w uzgodnieniu z
dnia 04.11.2024r. znak PZD.4402.21.2024.EK, w odniesieniu do
zakresu zlokalizowanego na nieruchomosciach wchodzacych w sktad
drogi powiatowej nr 35292, dz. nr 33/1 obreb ewidencyjny
Niektonice.

Rozalia Kolenda

7 | Przedstawiciel Gminy
Swieszyno

Swieszyno 71

76-024 Swieszyno
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Uzgodniono. Inwestor zobowiazany jest wystapi¢ do UG Swieszyno z
whnioskiem o wydanie zgody na umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym, a przed przystgpieniem do robot o zgode na zajecie pasa
drogowego na czas robdét.

Wioletta Ryndziewicz

Whioskodawca

PAWLOWSKI GRZEGORZ

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji

elektroniczne;.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 521630.1.13810.

Z upowaznienia Starosty
Marlena Biatek, Gtéwny Specjalista

Signed by /

Podpisano przez:

Marlena Biatek
Powiat Koszalinski

Date / Data: 2024-

11-13 10:14

Podpis przewodniczgcego narady

Dokument wygenerowat(a): Marlena Biatek, dn. 13-11-2024 10:12:57

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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GK.6630.570.2024

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.2024.1151). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie
koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktdre mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzgdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktédra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U.2024.1151).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.2024.1151).

Dokument wygenerowat(a): Marlena Biatek, dn. 13-11-2024 10:12:57
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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S \ MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ARKUSZ1(1) /

> =7 o Nazwa miejscowosci: Niekfonice dz. 111/25 Skala:  1: 500 , ) X . .
X Obreb ewidencyjny: Niektonjce [0046:9 Nazwa uktadu wspéirzednych: "PL-2000/5 Inwestor ina Sw|eszyn0 76-024 SW|eSZyn0 71
Jednostka ewidencyjna: Swieszyno [320908_2] Nazwa ukfadu wysokosci: "PL—EVRF2007-NH"
powiat koszalifiski ~ )
wojewddztwo zachodniopomorskie Biuro projekiows
Obszar oprocowania: ______ Biuro Ustug Ini/nierskich mgr inz. Grzegorz Pawtk ki, ul. Franciszkanska 38, 75-254 Koszalin
W zakresie pomiaru nie badano istnienia obcigzefi nieruchomosci w postaci sfuzebnosci przechodu lub przejagdu, [ fimie i nazwiskd/ Nr uprawnienia Pata Podpis /
Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych, ktdérych rezultaty
zawiera operat techniczny pozytywnie zwer?/ﬁkowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem swiadomy Projektowat mgr inZ. Grzegorz Pawtowski ZAP/0164/POWE/06 X -2024r. /
odpowiedzialnoSci karnej za ztozenie fafszywego oSwiadczenia. - |
IS rysun H H
Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych GK.6640.2905.2024 Skala P Ty Projekt zagospodarowania terenu Nr rysunl
Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymaf zgfoszenie Starosta Koszalifiski 1:500 oswietlenia drogowego 3
Numer i data sporzgqdzenia dokumentu zawierajgcego Arkusz dz. nr 7 w m. Niektonice
pozytywny wynik weryfikaciji
Imig i Nazwisko oraz numer uprawniefi kierownika prac ZAKEAD USEUG GEODEZYJNYCH
Artur Kamifski nr upr. 12340 (1,2 | KARTOGRAFICZNYCH
Krystyna Kamifiska
76—015 Manowo, ul. Kasztanowa 10
tel. 94/318-30-32, tel. kom. 603242767
NIP 669—-14-72—-933 REGON 330992434
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CZESC OPISOWA

zagospodarowania terenu przebudowa drogi w zakresie przebudowa
budowa oswietlenia drogowego m. Niektonice —Zad. 1

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie inwestora,

plany geodezyjne w skali 1:500,
pomiary i ogledziny w terenie,
aktualne normy, przepisy,

2. STAN ISTNIEJACY

Miejsce przytaczenia.
e stupy oSwietleniowe zasilane poprzez szafke o$w. z istn. linii oSwietl. kablowe;j,
e zasilana ze stacji transformatorowej SN/nn " Niektonice " nr 38390,

3. ZAKRES PROJEKTU

e o$wietlenie drogowe, kabel YAKXS 4x25mm2 o dtugosci |=453m,
e stup o$wietleniowy H=7,0m wysiegnik 1,0m na fundamencie betonowym FB-120
300/250/65-4xM24 z oprawg LEDs 500mA NW 740 — 32W - 11 kpl.

4, OPIS SZCZEGOLOWY
Opis prac montazowych o$wietlenie drogowe.

W celu oSwietlenia ujetego zakresem opracowania przebudowywanego odcinka drogi
gminnej, przewidziano na tym etapie montaz jednego punktu $wietlnego zrealizowanego za
pomocg opraw ledowych LED-32W, zawieszonego na stupie aluminiowym zasilanego z istn. linii
o$wietleniowej. Wysoko$¢ zawieszenia oprawy h=7,0m. Posadowienie w/w stupdw przewidziano
na prefabrykowanych fundamentach betonowych w/g typowego opracowania dla gruntu kategorii
I1l, fundamenty, nalezy zamdwic jako komplety z stupem.

Zasilenie stupow oswietleniowych zaprojektowano z istniejacych stupow. (Uwaga! Numery
opisowe na stupach ustali¢ na etapie realizacji inwestycji z przedstawicielem do spraw o$wietlenia).
Linie oSwietleniowg wykonac z istniejacej linii oswietleniowej kablem YAKXS 4x25mm?2. Z uwagi na
uzbrojenie podziemne w obrebie prowadzenia robot przy wykopach, nalezy wykona¢ recznie z
zachowaniem szczegoinej ostrozno$ci, zas stupy kable w miejscach zblizenia i na skrzyzowaniach
z uzbrojeniem podziemnym utozy¢ w rurach ostonowych.

Podstawe stupa o$wietleniowego oraz wystajace krawedzie stupa pomalowaC farbg
bitumiczng. Na wystajace wkrety fundamentu zamontowac plastikowe kapsle w celu ochrony przed
korozja. Miejsca po dokonanych wykopach w pasie drogowym przywrdci¢ do stanu pierwotnego z
zasypaniem ich gruntem niewysadzeniowym typu piasek, zwir, pospotka i zagesci¢ do wskaznika
zageszczenia 1,0. Prace odtworzeniowe powinny by¢ wykonane przez specjalistyczng firme. Po
robotach odtworzy¢ trawnik nasypujac 20 cm ziemi humusowej i wysia¢ mieszanke traw. W miejscu
wykonywania rob6t w pasie drogowym nie ma chodnikdéw utwardzonych. Trase kabla, przekroje,
wyposazenie ztacza oraz lokalizacje ztacza uwidoczniono na projekcie zagospodarowania terenu i
schemacie ideowym. Kable energetyczne uktada¢ w rowie o gtebokosci 0,8 m zgodnie z N SEP-E-
004. Trase kabla w ziemi oznaczy¢ folig PCV grub. 0,5 mm koloru niebieskiego dla kabli 0,4 kV.

5. Oswietlenie drogowe — stupy i oprawy.

Prace montazowe na czynnej linii energetycznejo$wietleniowej, nalezy wykonac
kazdorazowo po uzyskaniu dopuszczenia do ich wykonania przez obecnego eksploatatora sieci np.



Energa-Os$wietlenie Sp. z 0. o. Prace montazowe nalezy ponadto prowadzic w sposob
umozliwiajacy codzienne zatgczenie sieci pod napiecie. Nowo projektowane o$wietlenie drogowe
bedzie stanowito majatek UG Swieszyno. Przewidziano montaz punktow $wietinych zrealizowanych
za pomocg opraw LED, zawieszonych na stupach stalowych ocynkowanych stozkowych, o
wysokosci  7,0m. Posadowienie stupdw przewidziano na prefabrykowanych fundamentach
betonowych przystosowanych do ich montazu w gruncie piaszczystym. W stupach montowac
izolowane ziacze kablowe 1ZK z bezpiecznikami topikowymi 4A. Do stupow oswietleniowych
zamoOwiC kluczyk do wneki stupa aluminiowego — imbusowy, jako komplet ze stupami. Stupy
oSwietleniowe przystosowane do Il strefy wiatrowej, grubo$¢ Scianki min 44mm. Wszystkie
zastosowane stupy o$wietleniowe powinny posiada¢ certyfikat zgodnosci CE, certyfikat
bezpieczenstwa biernego B (100NE2). W celu przytaczenia oprawy o$wietleniowej, wewnatrz
stupa prowadzi¢ przewdd YDY 3x2,5mm?2 (750V). Oprawy w stupach zasila¢ naprzemiennie z
roznych faz. Koncowki kabli we wnekach stupowych oznaczy¢ koszulkami termokurczliwymi w
kolorach faz zgodnie ze schematem ideowym. Na wnekach stupowych umiesci¢ tabliczke
informacyjna energetyczng z napisem: "NIE DOTYKAC! URZADZENIA ELEKTRYCZNE" powyzej
numeracje wg schematu i informacije o zakazie plakatowania.

Laczenie stupa oswietleniowego wykona¢ nakretkami z tbami kulistymi plastikowymi -
nakrecanymi. Fundament nalezy zabezpieczy¢ jutg asfaltowg lub lepikiem hydroizolacyjnym. Stupy
o$wietleniowe montowac na réwno z chodnikiem, terenem zieleni. Stupy o$wietleniowe montowac
tak, aby drzwiczki wneki byty odwrécone od jezdni (zabezpieczenie przed ochlapywaniem wodg
przez poruszajace sie pojazdy). Wysokos¢ cyfr 6cm. Numeracje wykona¢ ze wzornika kolorem
czarnym. Stup zamontowa¢ min. 0,6m od krawedzi zewnetrznej kraweznika. W przypadku gdy
zostanie zastosowany stup ocynkowany nalezy zabezpieczy¢ stup od podstawy na wysoko$¢ 50cm
warstwg ochronng do ocynku koloru szarego. Zageszczenie gruntu przy podstawach stupa wynosi¢
powinno 1. Zageszczenie przy stupach nalezy potwierdzi¢ badaniem laboratoryjnym. Przyktadowy
wyglad, sylwetke i wysokos¢ stupdw zatgczono do przedtozonego projekiu.

Zaprojektowane oprawy drogowe powinny mie¢ mozliwo$¢ zmiany strumienia Swietinego w
czasie (profil czasowy), realizowana za pomocg dedykowanego do zasilacza oprogramowania,
umozliwiajacego ustawienie pozioméw natezenia oSwietlenia w trakcie cyklu $wiecenia oprawy ;.

od momentu wigczenia opraw do 21:30 - 100%,

od 21:30 do 23:00 — 80%,

od 23:00 do 03:00 - 70%,

od 03:00 do 05:00 - 80%,

od 05:00 do wytgczenia oprawy nad ranem 100%.

Oprawa osSwietleniowa powinna spetnia¢c wymagania natezenia oSwietlenia wg normy PN-
EN 13201-2:2007. Rozsyt $Swiatta symetryczny. Oprawa o$wietleniowa powinna spetniac
wymagania zgodnie z wytycznymi inwestora.

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

e Rodzaj zrédfa Swiatta — LED

e Minimalny strumien swietlny panelu LED — 5400lm

e Budowa oprawy pozwala na wymiang¢ ukfadu optycznego oraz modutu zasilajacego

e Wymiana elementéw ukladu optycznego bez koniecznosci wykonywania polaczen
lutowanych

e Oprawa wyposazona w system regulacji ci$nienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy
zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektryczne;j

e Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne
rozdzielenie pomigdzy uktadem zasilajacym, a uktadem optycznym)

e Oprawa wykonana w technologii LED, bryla fotometryczna ksztaltowana za pomoca
plaskiej wielosoczewkowej matrycy LED

e Temperatura barwowa Zrodet Swiatta: 4000K +10%

e Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywa Swiatlos$ci, a catkowity strumien
oprawy jest sumg strumieni poszczegdlnych soczewek




e Oprawy musza spelnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp 1 systemow lampowych”

e Utrzymanie strumienia §wietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e Wartosci wskaznika udzialu $wiatlta wysylanego ku gorze (ULOR) nie wigksza niz
okreslona w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

e Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci

e Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajagcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z
Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow
produkcji 1 jej powtarzalnos$ci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat
ENEC lub rownowazny

e Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajagcy  wiarygodno$¢ podawanych przez producenta  parametréw
funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich
jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skutecznosé
swietlna, temperatura barwowa, strumien S$wietlny - certyfikat ENEC+ lub
rOwnowazny

e Dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na
stronie internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajagce wykona¢ sprawdzajace
obliczenia fotometryczne w ogdlnodostgpnych os$wietleniowych programach
komputerowych (np. Dialux, Relux)
PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA

A

cdfkim
——C0-C180

AXBXC (mm ) - 587x94x294

6. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

W sieci energetycznej zastosowa¢ Jako ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym
zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie TN-C, w oparciu o skoordynowane
wymagania odnoszace si¢ do linii elektroenergetycznych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Przemystu z dnia 08.10.1990 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej oraz normy N SEP - E-
001, PN-E-05100-1:1998, PN-IEC 60364.
Ochrona przed dotykiem bezpo$rednim dla linii nN
Uznaje sie, ze elektroenergetyczne linie napowietrzne nN 0,4 kV nie wymagajg ochrony
przed dotykiem bezposrednim ze wzgledu na wysoko$¢ zamocowania przewodow (powyzej 2,5m —
poza zasiegiem reki). Urzadzenia podtaczone do linii napowietrznej nN spetniajace wymagania
norm dotyczacych ich projektowania i budowy, zapewniajg skuteczng ochrone przeciwporazeniowq
przed dotykiem bezposrednim. Wymagania stawiane $rodkom ochrony przy dotyku pos$rednim —
dla linii nn 0,4 kV Zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41 w obwodach zasilajacych czas wytgczenia
nie powinien przekracza¢ 0,4 s. Bedzie to zapewnione przy spetnieniu warunku:
Zs' la<Uo

= 285%




gdzie:
Zs —impedancja petli zwarciowej, [Q]
Uo - napiecie znamionowe petli zwarciowej, Uo = 230V,
Ia - prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wylgczajacego w czasie zaleznym od
napiecia znamionowego UO, [A]. Wielko$¢ wkiadek bezpiecznikowych podano na schemacie
ideowym.
1. UZIEMIENIA OCHRONNE I ROBOCZE

Uziemieniu dodatkowemu roboczemu podlegajg szyny PEN w ztaczu. Dla tego celu
w projekcie przewidziano cigg uziemien wykorzystanie bednarki stalowo-ocynkowanej 25x4 mm
utozonej w rowie kablowym razem z kablem. Pomiedzy bednarkg a kablem zachowaniem
odlegtosci ok. 30 cm. Rezystancja uziemienia powinna by¢ mniejsza niz R <10 Q.

8. ASPEKTY SRODOWISKOWE
Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie spowoduje: naruszenia uzasadnionych
intereséw 0séb trzecich w obszarze oddziatywania obiektu; zagrozenia bezpieczenstwa ludzi
i mienia, pogorszenia stanu Srodowiska lub stanu zachowania zabytkdw; pogorszenia warunkdw
zdrowotno-sanitarnych; wprowadzenia, utrwalenia badz zwigkszenia ograniczen lub ucigzliwosci
dla terendw sasiednich —art. 5 ust. 1 pkt 9, art. 30 ust. 7 pkt 1-4 Prawa budowlanego.

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Zgodnie z w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t,). Dz. U. z
2013 r poz. 1409) obszar oddziatywania obiektu i prace zwigzane z realizacjg inwestycji, zamkng
sie na obszarze dziatek wymienionych w projekcie budowlanym. Nie dopuszcza wejscia z pracami
budowlanymi na dziatki inne niz wymienione w projekcie budowlanym. Wszelki odktad mas
ziemnych powstajacy w trakcie realizacji wykopdw moze by¢ sktadowany jedynie na terenie dziatek
wymienionych w projekcie budowlanym, dla ktérych pozyskano tytuty prawne do nieruchomosci.

W wyniku przedmiotowej inwestycji nie zostang naruszone interesy prawne osob trzecich,
ani nie zostang pogorszone warunki uzytkowania sasiednich nieruchomo$ci. Inwestycja nie
ogranicza dostepu do drogi publicznej oraz dostepu do medidw.

10. Pomiary.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pomiaréw pomontazowych.
. wykona¢ pomiary natezenia o$wietlenia,
. wykona¢ pomiar rezystanciji izolacji,
. wykona¢ pomiar ciggtosci zyty,
. wykona¢ pomiar rezystancji uziomow,
. wykona¢ pomiar zageszczenia gruntu przy fundamentach,
. skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

11.  UWAGI KONCOWE

e calos¢ prac wykonac zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym oraz obowigzujgcymi
przepisami budowy urzadzen energetycznych,

e zaleca sie wykonanie prac w technologii PPN, nalezy je wykona¢ zgodnie z obowigzujacg
instrukcjg prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i
kablowych oraz urzadzeniach rozdzielczych do 1 kV,

e zwroci¢ uwage na przepisy BHP przy pracach montazowych,

e zwroci¢ uwage na tre$¢ uzgodnien zawartych w projekcie,

e wytyczenie tras oraz inwentaryzacje powykonawczg kabli nalezy zleci¢ jednostce
geodezyjnej,

e wykonac badania i pomiary powykonawcze projektowanych stupdw, kabli i uziemien.

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Pawtowski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. ZAP/0164/PWOE/06



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Branza: elektroenergetyczna.

Adres obiektu dziatka nr:

7,111/25, 111/10 obr. Niektonice gm. Swieszyno

Nazwa obiektu budowlaneqo :

Przebudowa drog gminnych w zakresie -budowa oSwietlenia
drogowego -zadanie nr 1 Wsparcie Rozwoju Sotectwa Niekionice m.
Niekfonice gm. Swieszyno

Inwestor: ] ]
Gmina Swieszyno 76-024 Swieszyno 71

Biuro projektowe:
Biuro Ustug Inzynierskich mgr inz. Grzegorz Pawtowski
75-254 Koszalin  ul. Franciszkanska 38
NIP 669-112-88-16

Projektowat: mgr inz. Grzegorz Pawtowski

ul. Franciszkanska 38

75-254 Koszalin

Koszalin, 15- XI - 2024 r.



CZESC OPISOWA

1. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoélnych obiektow.

a) linia kablowa o$wietleniowa 0,4kV
b) montaz stupow,
c) montaz istniejgcych linii kablowych do stupa,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

a) stacja transformatorowa 15/0,4kV,
b) linia kablowa 0,4kV ,
c) linia kablowa 15 kV,

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moqga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a) linia kablowa 0,4 i 15 kV,
b) stacja transformatorowa 15/0,4kV,

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

L.p. | Specyfikacja robot budowlanych Rodzaje zagrozen Skala Miejsce Czas
stwarzajacych wysokie ryzyko zagrozenia wystapienia wystapienia
powstania zagrozenia zagrozenia zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
1. Wykonywanie wykopdw o Scianach przysypanie ziemia, D w strefie w trakcie
pionowych bez rozparcia o przygniecenie sprzetem, wykonywania wykonywania
gtebokosci wiekszej niz 1,5m oraz wpadniecie do wykopu robot robot - do
wykopdw o bezpiecznym nachyleniu momentu
Scian o gtebokosci wiekszej niz 3m zasypania
2. Roboty, przy ktérych wystepuje upadek z wysokosci, D w strefie w trakcie
ryzyko upadku z wysokosci ponad uderzenie spadajgcym wykonywania wykonywania
5m czynnikiem materialnym robot robot
3. Roboty wykonywane przy uzyciu przygniecenie, uderzenie D w strefie w trakcie
dzwigéw czynnikiem materialnym wykonywania wykonywania
robét — w zasiegu robét przy
pracy dzwigu uzyciu
dzwigu

Skala zagrozenia (w wersji pierwotnej, przed podjeciem dziatar redukujgcych zagrozenie):

v' Mata-gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpic¢ niezdolno$¢ do pracy do 6 m-cy,

v Srednia- gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpié niezdolno$é do pracy powyzej 6 m-cy,
v" Duza- gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ $mier¢ lub kalectwo.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robé6t kierownik budowy udzieli zespotom pracownikow
wlasnych oraz podwykonawcom robot budowlanych szczegétowego instruktazu w formie ustnej,
obejmujgcego zaznajomienie z:

a) zakresem robét budowlanych,
b) technologiami realizacji robot budowlanych,

c) harmonogramem robét z podaniem Kkolejnosci ich realizacji oraz czasu
wymaganego do ich wykonania,
d) przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu rob6t budowlanych, z podaniem

ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia i
oznakowania miejsca prowadzenia robot,
e) .Instrukcjg bezpiecznego wykonywania robét budowlanych”,




Srodki techniczne i organizacyjne, zapobieqgajace niebezpieczennstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich _sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacije,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a) zapewnienie fgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu

komoérkowego,
- pogotowie ratunkowe 999 — pogotowie energetyczne 991
- policja 997 — pogotowie gazowe 992
- straz pozarna 998 — pogotowie wod-kan 994

b)  zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenie winno odbywac
sie zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp i planem BIOZ,
c) uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem robdét, jakie
wynikajg z uzgodnien z:
- zarzadcg drogi publicznej lub terenu osiedla,
- wilascicielem czynnego zaktadu pracy,
- zarzadca linii kolejowych lub obszaru kolejowego,
- wihascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujacej sie
w obszarze prowadzonych robot,
d) rozmieszczenie pojazddéw, sprzetu, materiatdow, ziemi z wykopdw w taki sposéb
aby nie blokowa¢ dojazddéw do stanowisk pracy,
e) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét przy uzyciu:

- tadm ostrzegawczych,
- barier,

- balustrad,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczenstwa,
- daszkéw ochronnych

f) stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej dobranych do
rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,

g) stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

h) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robét, w ktérych pracownicy
sg przeszkoleni,

i) wykonywanie prac na urzgdzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania
zgody od wiasciciela tych urzgdzen. Prace te mogg sie odbywac¢ z zachowaniem
zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach
Elektroenergetycznych w ENERGA — OPERATOR Oddziat w Koszalinie lub
ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. RUO..

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Pawtowski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. ZAP/0164/PWOE/06
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Niektonice gm. Swieszyno D |A Lu x

Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznos$¢ Swietlna

19196 Im 1284 W 149.5 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 Schréder [ZYLUM 1 /5303 /20 LEDs 500mA NW 740 321 W 4799 Im  149.5 Im/W

32,1W / Embellishment plate / 450562




Niektonice gm. Swieszyno D | 2 L

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

) Jezdnia (P3), 156.00 m? 400m
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

39.00 m



Niektonice gm. Swieszyno

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

<>

Producent Schréder P 321 W
Nazwa artykutu IZYLUM 1/5303/20 PLampa 5440 Im
LEDs 500mA NW 740
32,1W/ Doprawa 4799 Im
Embellishment plate /
450562 n 88.21 %

Oprawa

1x 20 LEDs 500mA
NW 740

DIALux



Niektonice gm. Swieszyno

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

[ZYLUM 1 /5303 /20 LEDs 500mA NW 740 32,TW / Embellishment plate / 450562 (z jednej strony u

gory)
Odstep stupa 39.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 7.000 m
(2) Nawis punktu $wietlnego 0.386'm
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°
(4) Dtugos$¢ wysiegnika 1.000 m

DIALux

1

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 32.1 W

Moc / trasa

834.6 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

> 70°: 613 cd/klm
> 80°: 73.1 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie zEN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

MF

0.80

)




Niektonice gm. Swieszyno D |A Lu x

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia (P3) Em 8.39 Ix [7.50-11.25] Ix v’
Emin 2.07 Ix 21.50 Ix v’

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Ulica Dp 0.025 W/Ix*m? -
IZYLUM 1/5303/20LEDs  De 0.8 kWh/m? rok 128.4 kWh/rok

500mA NW 740 32,1W /
Embellishment plate /
450562 (z jednej strony u

gory)




Niektonice gm. Swieszyno D | A Lu x

Jezdnia (P3)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia (P3) Em 8.39 Ix [7.50-11.25] Ix Vv
Emin 2.07 Ix >1.50 Ix v/
| ( C )
—|  qgizie 141210 *Peg 48 N 4 48 6684 101214 45 | 400m
| N~ g 5 17
39.00m

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

14 80 45 30 23 2.1 23 30 45 80 14
- |15 9.0 5.1 34 27 25 27 34 5.1 9.0 5 4.00m
18 14 9.0 55 36 30 29 30 36 55 190 14 18
39.00 m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500
3.333 20.04 1381 797 454 298 234 207 234 298 454 797 13.81  20.04
2.000 19.88 1460 9.05 514  3.37 274 252 274 337 514  9.05 1460 19.88
0.667 1840 13.83 898 545 3.65 3.03 2.86 3.03 3.65 5.45 8.98 13.83 1840
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax Uo (g1) g2
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 8.39 Ix 2.07 Ix 20.0 Ix 0.25 0.10
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MAPA DO CELGW PROJEKTOWYCH ARKUSZ1(1) O C H RO NA D O DAT KOWA

Inwestor Gmina Swieszyno 76-024 Swieszyno 71

Nazwa miejscowosci: Niekfonice dz. 111/25 Skala: 1:500 . o,
Obreb ewideng:g/jny. .Niek’gnjce [004t63]2 Nazwa uktadu wspdirzednych: "PL—2000/5" OD PO RAZEN :
Jednostka ewidencyjna: Swieszyno 0908_2] Nazwa uktadu wysokosci: "PL—EVRF2007-NH’

vegﬁl?iv?gdl;?\?/%aliz%%ﬂodniopomorskie W S I E CI 0 ,4kV: SAM OCZYN N E i projekmweBiuro Ustug Inzynierskich mgr inz. Grzegorz Pawtowski, ul. Franciszkariska 38, 75-254 Koszalin

Obszar opracowania: ______ Imie i nazwisko Nr uprawnienia Data Podpis
W zakresie pomiaru nie badano istnienia obcigzen nieruchomosci w postaci stuzebnosci przechodu lub przejazdu. WYLACZENIE ZASILANIA o )
Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostaf opracowany w wyniku prac geodezyjnych, ktérych rezultaty TN C W /G PN H D 6036 4 4 41 Projektowat farines Cresgors EawiawEs ZAPIDTBAIPOWEIS X -2024r
zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy = = - Skala Opis rysunku - -
odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fafszywego oswiadczenia. Projekt zagospodarowania terenu Nr rysunku
Identyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych GK.6640.2905.2024 1:500 oswietlenia drogowego 4
Organ sfuzby geodezyjnej, ktory otrzyma’(qgjﬁzenie Starosta Koszalifiski Arkusz dz. nr 7 w m. Niektonice
Numer i data sporzqdzenia dokumentu zawi#rajqcego

pozytywny wynik weryfikacji

Imie i Nazwisko oraz numer uprawniefi kierownika prac ZAKEAD USEUG GEODEZYJNYCH
Artur Kamitiski nr upr. 12340 (1,2) | KARTOGRAFICZNYCH
Krystyna Kamiriska

76—015 Manowo, ul. Kasztanowa 10
tel. 94/318-30-32, tel. kom. 60324274

NIP 669—14-72-933 REGON 330992434 7L
Data aktualizacji: 20.09.2024 r. Data opracowania: 20{09.2024 r. Nazwa wykonawcy

~

£

Legenda

Potwierdzam za zgodnos¢ z oryginatem
kopie mapy|do celow prgjektowych

ZAP/0164/POWE/06

proj. ka

rury ost

UWAGA

Uwaga:
1. Oznaczenie dtugosci tras

wraz z kanalizacjg teletechniczng

? 102 proj.stup -numeracja stupa

SPOSOB OCHRONY ISTN. KABLI PRZY StUPIE:

Proj. stu
os$wietleniowy

Proj. rura ochronna
PS@110,L=1m

Istn. kable 0,4 kV

wykop/dtugos$¢ kabla -przyktad:

ble oswietleniowe

onowe gruboscienne 75mm 7L

Y- 23/29m

’! 3 &L 3 ;ﬁl’ - e» -
- QN 4 — - Y
e recccaws » E.\\w&!.%"?«‘z{ @‘
5 UWAGA!N's  SkrzyZowarls ZTMmEferymisnaedas m&::.%#
= pagdziemnymi oraz pod wjazdami placa R e

wykonag w rurze ostonowej ochronnej
75mm dla kabli oSwietleniowych
wykopém otwartym, recznie.
W przypadku nie zachowania normatywnych odlegtosci
na istniejace kable zatozy¢ ostony kablowe dwudzielne
A83mm PS dia kabli o$w. 7L
A 110mm PS dla kabli 0,4 kV
A 160mm PS dla kabli 15 kV

- s.!;zi




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ARKUSZ1(1) /
Nazwa miejscowosci: Niekfonice dz. 111/25 Skala:  1:500 ; ) - — —
Obreb ewidencyjny: Niekfonice [0046:9 Nazwa uktadu wspéirzednych: "PL-2000/5 Inwestor ina Swieszyno 76-024 Swieszyno 71
Jednostka ewidencyjna: Swieszyno [320908_2] Nazwa ukfadu wysokosci: "PL—EVRF2007-NH"
powiat koszalifiski ~ )
wojewddztwo zachodniopomorskie Biuro projekiowe
Obszar oprocowania: ______ Biuro Ustug Ini/nierskich mgr inz. Grzegorz Pawtk ki, ul. Franciszkanska 38, 75-254 Koszalin
W zakresie pomiaru nie badano istnienia obcigzefi nieruchomosci w postaci sfuzebnosci przechodu lub przejagdu, [ fimie i nazwiskd/ Nr uprawnienia Pata Podpis
Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych, ktdérych rezultaty
zawiera operat techniczny pozytywnie zwer?/ﬁkowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem swiadomy Projektowat mgr inZ. Grzegorz Pawtowski ZAP/0164/POWE/06 X -2024r.
odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fatszywego oswiadczenia. -
IS rysun H H
Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych GK.6640.2905.2024 Skala P Ty Projekt zagospodarowania terenu Nr rysunku
Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymaf zgfoszenie Starosta Koszalifiski 1:500 oswietlenia drogowego 3
Numer i data sporzgqdzenia dokumentu zawierajgcego Arkusz dz. nr 7 w m. Niektonice
pozytywny wynik weryfikaciji

Imig i Nazwisko oraz numer uprawniefi kierownika prac ZAKEAD USEUG GEODEZYJNYCH

Artur Kamifski nr upr. 12340 (1,2 | KARTOGRAFICZNYCH
Krystyna Kamifiska
76—015 Manowo, ul. Kasztanowa 10
tel. 94/318-30-32, tel. kom. 603242767

NIP 669—-14-72—-933 REGON 330992434
Data aktualizacji: 20.09.2024 r. Data opracowania: 20,09.2024 r. Nazwa wykonawcy

Potwierdzam za zgodnos¢ z oryginatem
kopie mapy|do celow prgjektowych

ZAP/0164/POWE/06

Legenda
_____ proj. kable oswietleniowe
wraz z kanalizacjg teletechniczng

rury ostonowe gruboscienne 75mm

? 102 proj.stup -numeracja stupa
UWAGA:
BPOSOB OCHRONY ISTN. KABLI PRZY StUPIE:

Proj. stu
os$wietleniowy
Proj. rura ochronna
PS@110,L=1m

Istn. kable 0,4 kV
Uwaga:

1. Oznaczenie dtugosci trasy:
wykopldlugost kabla -przyklad: 23/29M

OCHRONA DODATKOWA

OD PORAZEN:
W SIECI 0,4kV: SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA
TN-C W/G PN-HD 60364-4-41

UWAGA ! Skrzyzowania z istniejgcymi urzgdzeniami
podziemnymi oraz pod wjazdami placami i drogami
wykgnaé w rurze ostonowej ochronne;
75mm dla kabli o$wietleniowych
wykopem otwartym, recznie.

W przypadku nie zachowania normatywnych odlegtosci

na istniejace kable zatozy¢ ostony kablowe dwudzielne
A 83 mm PS dla kabli osw.

A 110mm PS dla kabli 0,4 kV
A 160mm PS dla kabli 15 kV




OCHRONA DODATKOWA OD PORAZEN:
W SIECI 0,4kV: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIZ
TN-C W/G PN-HD 60364-4-41

KIERUNEK
UWAGA Il SkrzyZowania z istnigjgcymi urzadzeniami A = SZAFKA OSWIETLENIOW
podziemnymi oraz pod wjazdami placami i drogami ¢ ©
wykonac w rurze osfonowej ochronnej
75mm dla kabli o$wietleniowych
wykopem otwartym, recznie. NPE
g W przypadku nie zachowania normatywnych odleglosci A2
ke na Istniejace kable zaloZy¢ ostony kablowe dwudzielne
8 A 83 mm PS dla kabli osw.
% A 110mm PS dla kabli 0,4 kV :c : 3
o A 160mm PS dla kabli 15 kV -
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( : ) oprawa oswietieniowa

przewdd YDY 3x2,5mm*
UWAGI:
1. Wraz z kablem o$wietleniowym w wykopie uktada¢ bednarke 25x4mm
Zucze zobowane piciolorows 2K b NTB -2 do bednarki spawac drut uziemiajgcy FeZn d= 8mm i fgczy¢ z metalowymi
H whiaoka topikowa DOTE 4 lub EiWVis=6 A czesciami stupdw celem uziemienia stupdw i szafki oswietleniowej. Ru<=10Q
shup stalowy luh shuminiowy 2. Kable oswietleniowe uktadac na gtebokosci 0,7 m
Legenda:
- projektowany stup oswietleniowy stal. ocynk. h=7,0 m wysiegnik 1,0m
na fundamencie betonowym FB-120 300/250/65-4xM24 z oprawg LEDs 500mA NW 740 - 32W - 11 kpl.
——eo~— -istniejgca sie¢ elektroenergetyczna oéwietieniowa bez zmian
— — — — - projektowany kabel oSwietleniowy YAKXS 4x25 mm?
+ bednarka uziemiajgca 25x4 mm + drut Fe-Zn f 8 mm 1=453m
[ L e -
nester Gmina Swieszyno 76-024 Swieszyno 71
Biuro projektowe Biuro Ustug Inzynierskich mgr inz. Grzegorz Pawt ki, ul. Franciszkanska 38, 75-254 Koszalin
Imie i nazwisko Nr uprawnienia Data Podpis

Projektowat mgr inz. Grzegorz Pawtowski | ZAP/0164/POWE/06 Xl -2024 r.

Skala Opis rysunku Nr rysunku

__ Schemat ideowy zasilania oswietlenia drogowego
zad. nr 1 Wsparcie Rozwoju Sofectwa Niektonice 3

Arkusz . X .
m. Niektonice gm. Swieszyno




