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OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy sanitarnej dla opracowania dokumentacji
»Przebudowa i remont drég powiatowych w ramach poprawy bezpieczenstwa ruchu
drogowego” w zakresie: ,,Przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowosci Dunowo w
ciagu DP 3529Z.”

Zakres opracowania obejmuje teren oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500.
W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie:

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

e Przykanalik kanalizacji deszczowej z rur PCV de 200 x 5,9 mm (przykanaliki)—12,50 m

e Ilos¢ projektowanych studni betonowych z osadnikiem kan. deszczowej dn 1000 mm — szt. 1
e llos¢ projektowanych studni PVC 425 mm — szt. 2

e  Whpusty deszczowe osadzone na studniach osadnikowych — szt. 4

e Bariera ochronna stalowa ze stupkami prowadzacymi

e Rura drenarska w oplocie z wldkna kokosowego DN/OD 160 mm — 20 m

Podstawa opracowania
e Umowa z inwestorem
Projekt zagospodarowania dziatki w skali 1:500
Wizja lokalna w terenie
Uzgodnienia z inwestorem
Obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowania sieci i instalacji sanitarnych,
wodociggowych.

OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren planowanej inwestycji potozony w miejscowosci Dunowo. W znacznej cze$ci teren
zagospodarowany zabudowa jednorodzinng. Teren jest urozmaicony zaré6wno pod wzgledem
sytuacyjnym jak tez i wysokosciowym. Teren zagospodarowany obecnie jako droga o nawierzchni
betonowej. W obrgbie dziatek objetych opracowaniem znajduja si¢ urzadzenia infrastruktury techniczne;j
podziemnej w tym: sieci wodociggowe, teletechniczne, sanitarne, kanalizacja deszczowa, kable
energetyczne oraz uzbrojenie nadziemne w postaci sieci energetycznej.

Nie wystepuja obiekty przeznaczone do rozbiorki.

Na analizowanym terenie wystepuje problem okresowego zalewania ulicy/ dziatki przylegtej
do drogi — woda opadowa nie jest skutecznie odprowadzana, zalega na nawierzchni i tworzy rozlegle
katuze. Obecny system odwodnienia jest niewystarczajacy, co moze $wiadczy¢ o zbyt matej liczbie
wpustow ulicznych oraz niekorzystnych warunkach gruntowych ograniczajacych infiltracje wod.

W celu poprawy sytuacji nalezy zaprojektowaé system kanalizacji sanitarnej (zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami 1 warunkami technicznymi) oraz rozbudowaé¢ uktad odwodnienia
poprzez montaz dodatkowych wpustow ulicznych w najnizej potozonych punktach terenu.
Konieczna jest roOwniez wymiana gruntOw na przepuszczalne i nosne, co poprawi warunki
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posadowienia oraz umozliwi prawidtowe odprowadzanie wod. Zaproponowane rozwigzania pozwola
na skuteczne odwodnienie terenu i wyeliminowanie problemu zastoin wody na jezdni/ dziatce

przylegte;j.
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

UWAGA OGOLNA DO OPRACOWANIA:

Zgodnie z zasadami zamo6wien publicznych mozna zastosowaé materialy i rozwigzania rownowazne, ktore w
zadnym stopniu nie obnizaja standardu i nie zmieniaja zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym
samym nie powoduja konieczno$ci przeprojektowania jakichkolwiek elementéw infrastruktury, ani nie pozbawiaja
Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci, uzytecznosci opisanych lub wynikajacych z dokumentacji
projektowej.

Wskazana w opracowaniu projektowym nazwa producenta urzadzen i armatury nie stuzy wskazaniu
konkretnego producenta, a okresla jedynie standard, poziom zaawansowania technicznego oraz jako$¢ elementow
przyjetych na etapie projektowania. W celu prawidlowego obliczenia sieci wodociggowej zatozono przykladowe
urzadzenia oraz armature, bez takich zalozen nie ma mozliwosci obliczenia wymienionej wyzej sieci, bez ktorej projekt
nie moze nosi¢ miana projektu wykonawczego.

Wskazanie danego producenta urzadzen i armatury oraz jakichkolwiek innych elementéw wystepujacych w
projekcie nie stanowi wskazania dostawcy a jedynie wskazuje parametry jakie musza spelnia¢ w/w elementy. Dopuszcza
si¢ zastosowanie urzadzen i armatury o rownowaznych parametrach.

INFORMACJE I DANE

Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

Roboty ziemne w obregbie istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy bezwzglednie
wykonac¢ recznie. Przed przystagpieniem do w/w robdt nalezy zglosi¢ ten fakt odpowiednim stuzbom
dozoru nad prowadzonymi robotami.

W przypadku odkrycia sieci lub urzadzen niezinwentaryzowanych na mapie, Wykonawca
winien bezwzglednie powiadomi¢ przedstawiciela Inwestora oraz przypuszczalnego Wiasciciela
urzadzenia. Nalezy je takze uwzgledni¢ w sporzadzonej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Ochrona istniejacej zieleni

W trakcie planowanych robdt nalezy zabezpieczy¢ drzewa rosngce w poblizu zamierzenia w
nastgpujacy sposob: chroni¢ pnie drzew 1 ich systemy korzeniowe przed zniszczeniem i
uszkodzeniem. Wszystkie prace ziemne w obrgbie systemu korzeniowego nalezy wykona¢ recznie.
Zabezpieczenie drzewa na okres budowy obejmuje owinigcie pnia matami slomianymi, a nast¢pnie
oszalowanie ich deskami do wysokos$ci pierwszych galezi. Dolna cze$¢ kazdej deski powinna
opiera¢ si¢ na podtozu, bedac lekko wkopang w grunt lub obsypang ziemig. Oszalowanie powinno
by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowe;.

W trakcie prac ziemnych odstoniete korzenie powinny by¢ przycigte pod katem prostym do
ich osi ostrym narzgdziem, a powierzchnie ran zabezpieczone Srodkiem impregnujagcym. Najlepszym
sposobem zabezpieczenia korzeni drzew (przed wyschnigciem lub przemarznigciem) jest przykrycie
$ciany wykopu od strony drzewa ziemig wzbogacong w skladniki pokarmowe, a nastepnie pokrycie
tej warstwy folig ogrodnicza. Warstwy te nalezy przymocowac do $ciany wykopu. Pnie drzew nalezy
zabezpieczy¢ przed otarciami tarcicg. Zabrania si¢ wbijania gwozdzi, wigzania drutow itp. Do pnia
drzewa. W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych nie nalezy wycina¢ korzeni o $r. 5 cm i grubszych, a
wszelkie zranienia nalezy zabezpieczy¢ przed infekcjg przewidzianymi do tego preparatami.
Zabrania si¢ sktadowania materiatlow bezposrednio w obrebie drzew 1 krzewow, szczegOlnie
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szkodliwych dla korzeni jak np. wapno, cement, wyroby betonowe, deski impregnowane, $rodki
chemiczne. Nie nalezy dopusci¢ do zageszczenia gruntu w pasie zieleni z rosngcym drzewami
(niedotlenienie systemu korzeniowego). Po zakonczeniu robot ziemi¢ w obrebie drzew recznie
spulchnié, z ewentualnym wzbogaceniem o sktadniki pokarmowe.

Na etapie wykonawstwa nalezy wykonaé¢ przekopy punktowe w celu potwierdzenia rzeczywistych
rzednych posadowienia sieci (wodociagowej, gazowej), przewodéw energetycznych i
telekomunikacyjnych, ich lokalizacji oraz materialow z jakich sa wykonane.

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH WPUSTOW DESZCZOWYCH

Zlewnia nr 1

Obliczanie pojemnosci systemu na podstawie ilo$ci deszczu miarodajnego
wg PN-92/B-01707 i Rozp. Min. Srod. z 08.07.2004

Wybierz natezenie deszczu: 200 f:::nia 15 | minut
Uwaga: ze wzglgdu na zmiany klimatyczne, zalecamy natezenie deszczu 174 lub wigcej
Lp. rodz. pole zlewni wsp.y j-natez.deszcz || qa=J*A*y /10000 V=q*t*60
czast
naw. A[m?] [--] Jidm¥s*ha] | Qa [dm3/s] min V [m3]

1 a 0,50 200 0,00] 15,00 0,00
2 b 1,00 200 0,00| 15,00 0,00
3 ch 0,80 200 0,00 15,00 0,00
4 dp 1,00 200 0,00| 15,00 0,00
5 ds. 0,85 200 0,00 15,00 0,00
6 i 490 0,90 200 8,82 15,00 7,94
7 o 0,20 200 0,00 15,00 0,00
8 od 0,30 200 0,00 15,00 0,00
9 P 0,25 200 0,00| 15,00 0,00
10 zd 0,85 200 0,00 15,00 0,00
11 pt 110 0,90 200 1,98| 15,00 1,78
12 r 1,00 200 0,00 15,00 0,00
13 t 100 0,15 200 0,30] 15,00 0,27
14 zn 0,25 200 0,00| 15,00 0,00
15 zu 0,50 200 0,00 15,00 0,00

SumaA SumaV

[m2]= 700 [m3]= 11,10 9,99

Rozwigzanie sytuacyjne opracowano na podstawie aktualnej mapy sytuacyjno-
wysokosciowej sporzadzonej dla powyzszego zadania, stanu istniejagcego oraz uzgodnien i
planowanych rozwigzan technicznych przyjetych dla realizacji projektu.

Zalozenie nr 1
Glownym zatozeniem bylo podanie technicznego rozwigzania budowy przytaczy kanalizacji

deszczowej wraz z wpustami deszczowymi dla istniejacej drogi powiatowej, ktorych celem jest
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zapewnienie bezpiecznych warunkoéw dla uzytkownikow drogi i pieszych poprzez zapewnienie
funkcjonalno$ci oraz ogdlng poprawe wizerunku.

Zaprojektowane przylacza kanalizacji deszczowej wraz z wypustami deszczowymi ma na celu
wyeliminowanie zalewania przylegltych terenéw oraz swobodny splyw wodd deszczowych z
projektowanej drogi powiatowe;.

Rozwigzania wysokos$ciowe zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacego zagospodarowania terenu
w sposob minimalizujacy ewentualne ucigzliwo$ci w korzystaniu z terenéw przylegltych. Nawigzano
w sposob maksymalny do nawierzchni drog istniejacych, zjazdéw oraz rozwigzan projektowych
stuzacych wiasciwemu odprowadzeniu wod opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Zalozenie nr 2

Konieczna jest rowniez wymiana gruntow wraz z ulozeniem rury drenarskiej na obszarze
zaznaczonym na PZT - rys . nr 1 na przepuszczalne i nos$ne, co poprawi warunki posadowienia oraz
umozliwi prawidlowe odprowadzanie wod. Zaproponowane rozwigzania pozwolg na skuteczne
odwodnienie terenu i wyeliminowanie problemu zastoin wody na jezdni/ dzialce przyleglej oraz montaz
bariery ochronnej stalowej ze stupkami prowadzacymi.

Przvjete rozwiazania techniczne

PRZYKANLIKI

Przykanaliki kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PCV de 200/5,9 mm dla wpustow
deszczowych. Woda opadowa odprowadzona bedzie bezposrednio z jezdni do projektowanych
wpustéw deszczowych potaczonych kanatami kanalizacji deszczowej grawitacyjnej ze studniami
rewizyjnymi do istniejacej kanalizacji deszczowej zgodnie z planem zagospodarowania.

Wody opadowe i roztopowe z drogi przejmowane bedg przez wpusty deszczowe osadzone na
studzienkach z osadnikiem.

WPUSTY DESZCZOWE Z OSADNIKIEM

Wody opadowe, sptywajace z powierzchni utwardzonych, zostang wprowadzone bezposrednio do
studzienek $ciekowych z osadnikami. Nastepnie poprzez system urzadzen infrastruktury kanalizacji
deszczowej zostang odprowadzone do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Zanim to nastapi, studzienki z osadnikami zatrzymaja mate zanieczyszczenia state, a row dodatkowo
podczysci w sposob naturalny wody opadowe.

Charakterystyka studni osadnikowej.:

Projektuje si¢ studnie osadnikowe betonowe dn 500 mm wraz z wpustem ulicznym klasy D400 oraz
zelbetowymi pier§cieniami odcigzajacymi.

Studzienka posiada gladki krociec PP dostosowany do wylotu PVC @ 200 mm o wysokiej
sztywnosci obwodowej rury trzonowej — SN8, ktora zapewnia wytrzymatos¢ pod kazdym kotowym
obcigzeniem. Obcigzenia te dziatajgce na wpust nie sg przenoszone na studzienke, lecz na otaczajacy
ja grunt. Projektowane studnie osadnikowe jest odporna na wypor wody gruntowe;.
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W celu unikni¢cia zalewania istniejagcego wjazdu oraz przejscia dla pieszych proponuje si¢
wykonanie dwoch dodatkowych wpustow ulicznych — zlokalizowanych na PZT jako WP3 i WP4.
Jednoczesénie istniejagce wpusty oraz wylot do rowu wymagaja konserwacji, w tym oczyszczenia
z piasku, kamieni oraz innych zanieczyszczen (np. patykow).
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DRENAZ ODWODNIENIOWY

Odprowadzenie nadmiaru wody opadowej 1 roztopowej jak réwniez obnizenie
i ustabilizowanie poziomu wody gruntowej do pozadanych rzgdnych, nalezy wykona¢ przy pomocy
drenazu, dostosowanego do charakteru zagospodarowania terenu.
Projektuje si¢ prefabrykowany system drenazowy z rur gigtkich PVC-U z filtrem PP w oplocie z
wlokna kokosowego. Rura drenarska DN/OD 160 L=10,00 m.

Drenaz wykonany w miejscu wskazanym w dokumentacji nie bedzie stanowil odwodnienia dla
calej dz. nr 88. Bedzie odwadnial teren zgodny z rysunkiem nr 1.

W trakcie wykonywania robot dotyczacych wymiany gruntu nalezy wykona¢ warstwe pospolki
ze spadkiem pod ulozenie rury drenarskiej.

WYMIANA GRUNTU - WARUNKI GRUNTOWE

Na podstawie przeprowadzonych badan geologicznych wykonanych przez Ustugi Geologiczne
Magdalena Tyszecka — Koszalin stwierdzono wystepowanie nastgpujacych warstw gruntu:
e do glebokosci ok. 0,6 m zalega warstwa piasek prochniczy, gruzu, kamien, cegta oraz gleba
e w przedziale od 0,6 m do 1,2 m wystepuje Nasyp niekontrolowany antropogenicznych
( piasek drobny 1 piasek prochniczy)
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e w przedziale od 1,2 m do 2.0 m wystepuje piasek drobny
e w przedziale od 2,0 m do 3.0 m wystepuje Piasek drobny oraz piasek pylasty
e Na terenie projektowane] inwestycji do zbadanych glebokosci stwierdzono wystepowanie
wody gruntowej w warstwie piaskow drobnych woda ta posiada zwierciadto o charakterze
swobodnym nawiercone na gtgbokosci 1,5 m p.p.t mikrofon
W zwigzku z powyzszym wskazuje si¢ na konieczno$¢ wykonania wymiany gruntu.
W szczegblnosci nalezy usungé pierwszg, niejednorodng i zageszczong warstwe gruzu i kamieni,
a nastgpnie wykona¢ wzmocnienie podloza poprzez zastosowanie warstw konstrukcyjnych.
Projektowana wymiana gruntu powinna obejmowac¢ utozenie podsypki piaskowej, warstwy grubej
pospotki/ zwiru, utozenie rury drenarskiej w oplocie z widkna kokosowego oraz ponownie grubej
warstwy pospotki/ zwiru, a nastepnie utozenie humusu. Kazda z utozonych warstw nalezy zagesci¢
do uzyskania stopnia zaggszczenia 0,98.
Powyzsze dzialania maja na celu zapewnienie odpowiednich warunkéw no$nosci oraz stabilnosci
podioza gruntowego.

MATERIALY I UZBROJENIE

Przykanaliki kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PCV 200 mm klasy SN8/SDR34 ze
$cianka lita.

Rury PCV Iaczone za pomoca systemowych kielichdw. Przewody uktada¢ z minimalnym

przykryciem 0,8 m. W przypadku uktadania przewoddéw na mniejszej gltgbokosci, nalezy je ociepli¢
warstwg keramzytu technologicznego 8/16 mm 30 cm ponad wierzch przewodu oraz przykry¢ papa
izolacyjna.
Projektuje si¢ studnie rewizyjna polaczeniowe kanalizacji deszczowej z kregdéw betonowych, o
$rednicy min 1000 mm jako kompletne z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych
element do nas wyprofilowang kinetg. Elementy denne winny by¢ wykonane fabrycznie, a kineta
dostosowana do s$rednich 1 do katow wlotow oraz wylotu. wymagania dla elementow betonowych:
beton wibroprasowany min. C35/45, wodoszczelno$¢ WS, nasigkliwo$¢ ponizej 4%,
mrozoodpornos¢ F-150, elementy betonowe taczone na uszczelki z rodzajem gumy dostosowane do
przewidywanej agresji chemicznej. Dla studni zaprojektowano wilazy  Zeliwne zgodne z
wypehieniem betonowym klasy D400 oraz pierScienie odcigzajace w jezdniach, terenie zielonym.
Kinety studni wykona¢ zgodnie z cz¢$cig graficzng projektu.

Na dziatce nr 88 na istniejacym kanale kanalizacji deszczowej wykonaé studni¢ rewizyjna
D2,. D3 z tworzywa PVC O 425 mm sktadajacej si¢ z kinety PP (kineta kierunkowa 45°), rury
wznoszace] 1 pokrywy teleskopowej oraz witazu zeliwnego B125. Catkowita wysokos$¢ studni
okresli¢ przez dlugo$¢ pionowej rury wznoszacej, za$ precyzyjna ich wysokos¢ jest regulowana przy
uzyciu pokrywy teleskopowe;.

Wilazy kanalowe wykona¢ na obciazenie 40 t z zabezpieczeniem zatrzaskowym. Pod plyty
nastudzienne stosowac pierscienie odcigzajace zelbetowe.

Wpusty uliczne z uchylnym zatrzaskowy rusztem z ryglem wykonane z zeliwa szarego o min.
Wymiarze 500x500 mm bez uszczelek skrzynka zeliwna klasy D400 powinna opiera¢ si¢ na
pierscieniu obcigzajacym. studni wpustow zaprojektowano o srednicy500 mm z osadnikiem piasku
wysokosci 1,0 m. , jako betonowe z betonu klasy B 25

Wilaczenie rur PCV de 200/5,9 mm do betonowej studni wpustu deszczowego wykona¢ w tulei
ochronnej dn 250 mm.
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Lokalizacja studni, wpustow oraz osadnikéw zgodnie z planem sytuacyjno — wysokosciowym.

W sytuacji braku niezapewnienia minimalnego przykrycia przewodu kanalizacji deszczowej nalezy
zastosowaé ocieplenie. System grawitacyjny kanalizacji deszczowe] zaprojektowano na maksymalne
wypelnienie kanalu, tj. 100%.

PROBY SZCZELNOSCI

Po utozeniu odcinka grawitacyjnego nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Probg wykonaé
przy odstonigtych ztgczach i wlotach do studzienek zgodnie z norma PN-EN 1610. Szczelnos¢
przewodoéw 1 studzienek kanalizacyjnych powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 min.
cisnienia probnego wywolanego wypehieniem badanego odcinka woda do poziomu terenu.
Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa 1 nie wigksze niz 50 kPa liczac od poziomu wierzchu
rury. Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sg spelnione, jezeli uzupetienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;:

> 0,15 dm*/m? dla przewoddw;
> 0,20 dm*/m? dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi;
» 0,4 dm*/m? dla studzienek kanalizacyjnych;

ROBOTY ZIEMNE

e Rury nalezy uktada¢ w wykopie na rzednych podanych w dokumentacji. Na dnie wykopu
pod uktadanym rurociggiem nalezy wykona¢ podsypke z piasku o gr. 15 cm

e podsypka nie moze zawiera¢ czastek o wymiarach wiekszych niz 20mm, nie moze by¢
zmrozona oraz nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i szkla.

e Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej dlugosci i w co najmnie;j
w 1/4 jego obwodu.

e Zasypania wykopu dokona¢ po pozytywnych odbiorach. Wymagana grubo$¢ warstwy
obsypki - 30cm. Wykop zasypa¢ rgcznie zageszczajac i ubijajac warstwy ziemi co 20cm.
Mechaniczne zasypywanie wykopu moze mie¢ miejsce dopiero po rgcznym zasypaniu do
wysokosci 0,5m nad rurg.

e odcinki kanalizacji deszczowej w miejscach przykrycia ponizej 1,0 m ociepli¢ papa i zuzlem
min. 0,2m.

e Przewody nalezy uktada¢ po zniwelowaniu terenu do projektowanych rzednych.

e Po komisyjnym przekazaniu placu budowy przystapi¢ do robdt ziemnych, wykonywanych w
terenach nieuzbrojonych mechanicznie, w terenach uzbrojonych recznie.

e Szczego6lng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy wykopach w miejscach skrzyzowania z
istniejagcymi uzbrojeniami podziemnymi. Wykopy te nalezy wykona¢ recznie z pelng
ostroznos$cig 1 wlasciwym zabezpieczeniem.

e Przed przystgpieniem do robot w obrebie wystepowania urzadzen podziemnych, nalezy
zglosi¢ ten fakt odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym, celem petnienia przez nie biezacego
dozoru nad prowadzonymi robotami - istniejgcg armatur¢ zabezpieczy¢ i odpowiednio
oznakowac, by w czasie realizacji robot unikna¢ jej ,,zaginiecia”.

e Po wykonaniu zaprojektowanych elementow nalezy istniejgcg armature wyregulowaé (w
razie potrzeby wymieni¢ zniszczone elementy na nowe) do nowych rzednych.

o Wszystkie studnie w obrebie jezdni nalezy zaopatrzy¢ w pierScienie odcigzajace.
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e Wyzej wymienione elementy zostaly ujete w kosztorysie.

e  Wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych, wykonywane mechanicznie, za pomocg
koparek na odktad. Sciany wykopoéw o glebokosci > 1,0 m umocni¢ palami stalowymi —
wypraskami.

e Po wyréwnaniu dna wykopu utozy¢ podsypke rur piaskiem, warstwa grubosci 30 cm ponad
wierzch rur.

e Zlacza pozostawi¢ odstoniete po obu stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia proby
na szczelnos$¢ przewodu.

e Materialy do budowy sieci kanalizacji muszg posiada¢ certyfikat dopuszczenia ich do
stosowania w Polsce wydany przez Centralny O$rodek badawczo — Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej ,,INSTAL” Warszawa.

e Studzienki stabilizowa¢ w gruncie, uzywajac do tego 80 kg cementu na 1 m’ zasypki
( piasku, zwiru).

e Montaz rurociggéw z rur z PVC wykona¢ $cisle z wytycznymi producenta.

e Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych” tom I , normg BN-83/8836-02 oraz przepisami BHP.

e Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami PN-53/B-06584 oraz BN-
83/8836-02 ,,Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy odbiorze"
oraz zgodnie z warunkami BHP w budownictwie specjalnym.

e Stosowa¢ materialy posiadajgce aprobate techniczng, wzglednie atest wraz z certyfikatem
dopuszczajagcym do ich stosowania w sieciach komunalnych, nalezy wykonaé¢ wszystkie
przewidziane przepisami badania, a w szczegdlno$ci sprawdzi¢ szczelno$¢, osiowos¢ i spadki
podtuzne.

e W przypadku odkrycia sieci i urzadzen nie naniesionych na mape, Wykonawca winien
bezwzglednie powiadomi¢ o tym przedstawiciela Inwestora oraz przypuszczalnego
wlasciciela urzadzenia. W ramach sporzadzania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze]
nalezy nanie$¢ na mapy réwniez te urzadzenia i sieci.

e roboty nalezy zleci¢ firmie specjalistycznej posiadajacej odpowiednie kwalifikacje oraz
sprzet gwarantujacy nalezyte wykonanie robot,

e istniejgce uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie do konstrukcji
wsporczych lub korytek drewnianych,

e wszystkie elementy uzbrojenia wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta materiatow,

e wykopy wykonywa¢ mechanicznie, z wybraniem urobku na odktad, tylko w rejonie kolizji
wykonywac recznie,

e w razie potrzeby odwodnienie dna wykopow wykona¢ powierzchniowo pompami
przeponowymi,
ewentualne zmiany w trakcie wykonawstwa uzgodni¢ z kierownikiem budowy 1 autorem
projektu oraz nanie§¢ w dokumentacji powykonawczej,

e wykonanie wykopéw liniowych powinno odpowiada¢ obowigzujacym warunkom
technicznym wykonawstwa rob6t. Dla wykopow ponizej 1,0m m.p.p.t. Wykonywac¢ nalezy
boczne umocnienie $cian wykopu balami drewnianymi,

e sie¢ kanalizacji deszczowej w stanie odkrytym nalezy zglosi¢ do inwentaryzacji
powykonawczej geodecie.
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ODWODNIENIE WYKOPOW

Obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane w
przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie
rurociggu. Obnizenie poziomu wdd gruntowych powinno by¢ tak przeprowadzone, aby ci$nienie
sptywowe nie spowodowato naruszenia struktury gruntu w podtozu realizowanego rurociggu. W
podtozu sgsiadujacych z wykopem budowli obnizenie poziomu wody nie powinno spowodowac
zmiany struktury gruntéw.

Poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac okresy calodobowe ze
wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej na struktur¢ gruntu na dnie
wykopu i w jego sasiedztwie. Ponadto, wykop powinien by¢ zabezpieczony przed doptywem wod
deszczowych. Elementy zabezpieczajace sciany wykopu muszg wystawac co najmniej 0,15 m ponad
szczelnie przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajgcym tatwy odpltyw wod poza wykop.

Odwodnienie wykopow wykonywaé przed ulozeniem rurociggu w wykopie. Roboty ziemne
rozpocza¢ od najnizszego do najwyzszego punktu posadowienia sieci, aby zapewni¢ grawitacyjny
odplyw wody z wykopu (w dot po jego dnie).
Odwodnienie wykonywac¢ w zaleznosci od konfiguracji terenu i zaglebienia sieci, za pomoca:
= pompy spalinowej w najnizszym punkcie wykopu, przed wykonaniem podsypki i utozeniem
rurociggu w wykopie. W miejscu posadowienia pompy, wykop poszerzy¢ i wykona¢ komore
lub studzienke odwadniajaca.
* beczkowozu.
= Jglofiltry

Warunki BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze §cistym zachowaniem warunkéw BHP, tj:

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) w
sprawie BiHP podczas wykonywaniu robot budowlanych,

o PN-83/B-8836-02 — roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wod-kan,

e PN-88/B-06050 — roboty ziemne budowlane — wykopy oznakowaé¢ i zabezpieczy¢ przed
dostgpem 0s6b niepowotanych.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie  roboty  nalezy  wykona¢ przy  odpowiednim ich  oznakowaniu  zgodnie
z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy z zachowaniem zasad podanych w Polskich Normach i
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ materialty dopuszczone do obrotu i1 powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Po =zakonczeniu robdt nalezy wykona¢ pomiary inwentaryzacyjne zgodnie z instrukcja
G-4 ,Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe” mierzac wszystkie elementy tresci mapy. Wykonana

dokumentacje geodezyjng 1 kartograficzna nalezy skompletowac zgodnie
z  przepisami  Instrukcji O-3 »Zasady  kompletowania  dokumentacji  geodezyjnej
1 kartograficznej”.

UWAGA.
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Z uwagi na konieczno$¢ posadowienia nowych obiektow, przed rozpoczg¢ciem projektowania
Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia aktualnych geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych oraz wykonania dalszych badan i opracowan w zaleznosci od przyjetej
kategorii geotechnicznej"

Informacja o obszarze oddzialywania projektowanych obiektow

Inwestycja: ,,Przebudowa i remont drég powiatowych w ramach poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego”
w zakresie: ,,Przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowosci Dunowo w ciagu DP 3529Z.”

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r poz.
1333), obszar oddziatywania obiektu bedzie skupiat si¢ wytacznie w obregbie rozbudowywanych drog
w granicach projektowanych dziatek:

Wojewddztwo Zachodnio pomorskie; Powiat Koszalifiski ; Gmina Swieszyno , m. Dunowo, dziatki nr 88

PODSTAWA OPRACOWANIA:

e art.34 ust.3, pkt.5 w zwigzku z art.3 pkt.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane ( j.z. Dz. U.
2013.1409 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2002 nr 75 poz.690.

e Rozporzadzanie Ministra Spraw wewngetrznych 1 administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719).
projektowany obiekt spetnia wymogi wyzej wymienionego rozporzadzenia.

e Ustawa z dnia 27 kwietna 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska, art122a

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88) projektowany obiekt
spetnia wymogi wyzej wymienionego rozporzadzenia.

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé
na §rodowisko (dz. U. 2010 poz 213 par 3 ust 1 pkt 7

e projekt zagospodarowania sporzadzony na mapie sytuacyjno — wysokosciowej do celow projektowych,

e przepisy odrgbne,

e wizja lokalna w terenie.

USTALENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA.

DLA OMAWIANEJ INWESTYCJI USTALONO:

e wszystkie prace ziemne i montazowe zwigzane z budowa przedmiotowych obiektow beda si¢ zamykaé w granicy
dziatki numer 88 Gmina Swieszyna m. Dunowo.

e zanieczyszczenie powietrza, wody 1 gleby od projektowanych obiektow nie bedzie miato miejsca gdyz:

- obiekt stuzy to transportu wody deszczowej/ Sciekow , transportowanych w szczelnych przewodach, nie
emitujacych drgan, promieniowania jonizujacego, ani innych zanieczyszczen,

e ucigzliwosci dla terenow przyleglych powodowane przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie
— nie wystepuja —sie¢ przewodéw umieszczona na stale w gruncie nie wytwarza emisji hatasow i wibracji oraz
zaktocen elektrycznych,

e projektowane obiekty budowlane nie naruszaja stosunkéw wodnych powierzchniowych i podziemnych w sposob
majacy wplyw na stosunki wodne powierzchniowe i podziemne dziatek przylegtych, zgodnie Ustawa z dn. 18 lipca
2001r. Prawo Wodne (Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 ze zm.)

e inwestycja nie bgdzie powodowaé nieodwracalnych zmian w §rodowisku przyrodniczym.

e brak skutkow w ograniczaniu zagospodarowania terendw sasiednich (nie obje¢tych wnioskiem) wynikajacych
miedzy innymi z nizej wymienionych przepisow:

-Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska( Dz.U.2013.1232.j.t. ),
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-Ustawy z dn. 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 ze zm.)

-Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym ( Dz.U.2015.199.j.t. ze zm.),

-Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne ( Dz.U.2012.1059.j.t. ze zm.),

-Ustawy z dnia 17 maja 9891 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U.2015.520.j.t. ze zm.),
-Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku W sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych i terendéw ( Dz.U.2010.109.719 ).

Projekt sporzadzono w 3 jednobrzmiagcych egzemplarzach.

Projektant:

mgr inz. Anna Zuber

sieci 1 instalacje sanitarne

upr. bud. Nr ZAP/0211/POOS/10

14



»Przebudowa i remont drog powiatowych w ramach poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego” w zakresie: ,,Przebudowa infrastruktury
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Koszalin, kwiecien 2026 r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

OSWIADC CZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 3d ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane
(Dz. U. z2020.0.1333 t.j.) oSwiadczam, iz niniejszy projekt budowlany

»Przebudowa i remont drég powiatowych w ramach poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego” w zakresie: ,,Przebudowa infrastruktury
drogowej w miejscowosci Dunowo w ciagu DP 3529Z.”

BRANZA SANITARNA- KANALIZACJA DESZCZOWA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr inz. Anna Zuber

sieci 1 instalacje sanitarne

upr. bud. Nr ZAP/0211/POOS/10
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UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY BUDOWLANEJ
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»Przebudowa i remont droég powiatowych w ramach poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego” w zakresie: ,,Przebudowa infrastruktury
drogowej w miejscowo$ci Dunowo w ciagu DP 3529Z.”
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-5K6-U6I-ZB3 *

Pani Anna Katarzyna Zuber o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0001/23

adres zamieszkania ul. Prochnika 5C/2, 75-338 Koszalin

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-12 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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