
opornik betonowy o wym.12x25cm
podsypka cement.-piaskowa 5cm
ława krawężnikowa z betonu C12/15

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5-63mm stabilizowanego mechanicznie gr.15cm
stabilizacja cementem na gł.15cm, Rm-2,5MPa

nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm

pobocze utwardzone

12 12150,00
150,24

150

opornik betonowy o wym.12x25cm
podsypka cement.-piaskowa 5cm

 ława krawężnikowa z betonu C12/15 stabilizacja cementem na gł.10cm, Rm-2,5MPa
stabilizacja cementem na gł.10cm, Rm-2,5MPa

bitumiczna masa zalewowa na gł.12cm zieleń

4cm

Przekrój konstrukcyjny

Lokalizacja:  droga powiatowa nr 3529Z dz. 88 obr. Dunowo

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie, ul. Cisowa 21,
                 76‐015 Manowo

skala 1:20 ark. 2Projektowała: tech. drogowy Julita Dwornik‐Tytanicz
03.2026r.

Tytuł: Przebudowa pobocza w pasie DP3529Z w Dunowo


