
1 - kabel YAKXS 4x25

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
DROGOWEGO NA TERENIE GMINY ŚWIESZYNO

SCHEMAT IDEOWY SIECI OŚWIETLENIA __PDP
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YAKXS 4x25mm2YAKXS 4x25mm2

IK08, 4000K 
źródło LED 64W

(wysięgnik L=1,0m)
nachylenie oprawy 10°

YAKXS 4x25

- projektowane uziemienie - uziom szpilkowy FeZn M18

- projektowany słup stalowy ocynkowany oświetlenia ulicy 

- projektowana oprawa oświetleniowa z źródłem światła LED, II kl., IP66, ochrona PP 10kV

LEGENDA

- projektowany kabel YAKXS 4x25 sieci oświetlenia przejścia + FeZn 25x4
(na całej długości w rurze ochronnej)

- długość kabla zasilającego pomiędzy dwoma punktami świetlnymi-(35 m)--(29 m)- - długość wykopu

- projektowane złącze bezpiecznikowe np. IZK z wkładką bezpiecznikową

- nr projektowanego słupa sieci oświetlenia drogowego

- nr_fazy w obwodzie

1a

przecisk
L=15m

1a

Istn. słup stalowy z oprawą ośw.
drogowego

[majątek Gmina Świeszyno]- miejsce
zasilania projektowanego ośw. PDP

1b

Projektowany kabel sieci oświetlenia Przejscia D.P.YAKXS 4x25 + bednarka FeZn 25x4, L=72m


