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PROJEKT BUDOWLANY
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Budowa swietlicy wiejskiej - wg projektu gotowego - z przytaczami
ikt i instalacjami zewnetrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej oraz przytaczem
Obiekt energetycznym zalicznikowym.
Adres budowy: | Mierzym, gmina Swieszyno, dziatka nr 143/3
Inwestor: Gmina Swieszyno, Swieszyno 71, 76 - 024 Swieszyno

Branza Imie i nazwisko Nr uprawnien / izba Pieczatka
i podpis
N
architektoniczna YA Grazvna R
i konstrukcyjno-budowlana | Projektowal | inz. Grazyna Rumas UANINIT210/249/86\ ;\i‘izf’f”a Sooptesli
ZAP/BOI2373/01 O
instalacje N PR—— ——
sanitarne Projektowat | Inz. Wanda Sterczynska UANIN/7210/9i90 % a',,]df 2Iet6 (ARe
UPT. t.‘\JG.‘»_S_v{.Nlivbl. 11 § 1 ulf 1 Pl 4
: ZAP/[S/2909/01 . a, (ﬂr c;ld‘U’?\}-’ AR 0/
ZAPIS/250901
instalacje elektryczne Projektowat | tech. Jozef Bober AIPB/8300/74/84""| ' ‘
ZAP/IE/0977/01 ¢ sh j

Projekt zawiera:

Projekt zagospodarowania dziatki;

Projekt arch.- budowlany budynku $wietlicy wiejskiej;
Informacije dot. bezpieczenstwa;

Projekty przylaczy i instalacji zewnetrznych;

Opinia geotechniczna;

Koszalin, kwiecien 2013 r.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

Strona tytutowa;

Zawartos¢ opracowania

Oswiadczenie projektantow;
Zaswiadczenia o przynaleznoéci do Izby;
Uzgodnienia, pozwolenia, decyzje i opinie:

Decyzja Woéjta Gminy Swieszyno Nr BU.6730.147.2012 wydana dnia 08 stycznia 2013r.
W sprawie WQ[HHKOW zabudowy;
DECY t
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Zaswiadczenie o wytgczeniu gruntow rolnych z uzytkowania rolniczego:;

Warunki techniczne przytaczenia do gminnej sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej
—z dnia 12 lutego 2013r.;

Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat
w Koszalinie — z dnia 15-03-2013 Nr 13/R53/00809;

Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe] Starostwa Powiatowego

w Koszalinie nr GKZ.6630.362.2013 z dnia 03 kwietnia 2013r. wraz z protokotem

nr GKZ.6630.362.2013 z dnia 29.03.2013r. i zatgcznikami nr 362/2013 oraz zatgcznikiem
graficznym i wykazem wspotrzednych;

Projekt zagospodarowania dziatki;

Projekt architektoniczno-budowlany — budynek $wietlicy wiejskiej;

Informacja dot. bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — w egzemplarzu projektu budynku;
Projekt budowlany przytaczy oraz zewnetrznych instalacii:

e wody
e kanalizacji $ciekowej.

10. Projekt budowlany linii kablowej 0,4 kV zalicznikowej;
11. Opinia geotechniczna.



Oswiadczenie

My nizej podpisani oSwiadczamy, ze projekt budowlany

Budynku swietlicy wiejskiej z przytaczami i instalacjami zewnetrznymi wody i kanalizacji sanitarnej oraz przytaczem
energetycznym zalicznikowym w m. Mierzym, gmina Swieszyno, na dziatce Nr 143/3

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Pieczatka

Branza Imie i nazwisko Nr uprawnien i !
i podpis
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Zaswiadczenie

=aumerze werviikacvinvm:

ZAP-YSO-TSX-DII *

Pani Grazyna RUMAS o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/2373/01

adres zamieszkania Konikowo 79 g , 76-024 SWIESZYNO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-05-01 do 2013-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-04-25 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnvch dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiaaczenia iz

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-CN5-W4C-GGO *

Pani Wanda STERCZYNSKA o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/2909/01

adres zamieszkania ul. Zwyciestwa 73/16, 75-006 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-04-01 do 2014-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-03-18 roku przez:

Zygmunt Mevyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwaiifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej 1zby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

ZAP-VF1-HXF-1MP *

Pan Jézef BOBER o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0977/01

adres zamieszkania ul. Jarzebinowa 12, 76-004 SIANOW

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-07 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby In2ynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

e

N



BU.6730.147.2012  z ¢nigm_ L5 ¢

:Jecvzia niniejsza iest ostateczna
Z braku odwolania si¢ stron (y)

art 1920 & 9 Wr~
@222 0 2 K

J .-

7 ""_Swieszyno, dn. 8 stycznia 2013 r.
/8
podpis

DECYzZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

0 rozpatrzeniu_wniosku:
Gminy Swieszyno z dnia 6 grudnia 2012 . dotyczacego:
budowy Swietlicy w miejscowosci Mierzym na dziatce nr 143/3

na podstawie przepiséw szczeqoinych:

1) Ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623 > pozn. zm )

2) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w Sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie ( Dz.U.z 2002 r., Nr75, poz. 690 z pozn. zm. )

3) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

4) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnig

dokumentagiji projektowej ( Dz.U. z 2001r.,Nr 38, poz. 455 > pozn. zm. )

5) Ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z
2007r., Nr 19, poz. 115 z pozn. zm. )

6) Ustawy z dnia 03.02.1995r. 0 ochronie gruntdow rolnych i le$nych ( Dz.U.
z2004r. Nr 121, poz. 1266 z pdzn. zm. )

USTALAM
nastepujace warunki zabudowy :
dla czesci dz. nrew. 143/3 w miejscowosci Mierzym
1. Rodzaj inWestvcji:

budowa Swietlicy wiejskiej wraz z przytgczami i instalacjami zewnetrznymi
oraz rozebranie istniejgcych budynkéw gospodarczych.

2. Wymagania dotyczgce nowej zabudowy i zagospodarowania
terenu okreslone PO _przeprowadzeniu analizy zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra lnfrastruktury Z dnia 26 sierpnia 2003r. w
Sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i
zagospodarowania terenu w przypadku braku mieiscowego planu

zagospodarowania przestrzennego. ( Dz.U. Nr 164, poz. 1588 z 2003r.):
1) Linia zabudowy: zgodnie z zatgcznikiem graficznym
2) Wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do Powierzchni czesci




dziatki wskazane;j pod zainwestowanie — nie okresla sie
3) Szeroko$é elewacji frontowej — wg Propozycji wnioskodawcy
4) Maksymalna wysoko$é od poziomu terenu do kalenicy — 7,0 m
9) Geometria dachu: dwuspadowy o nachyleniu pofaci 20 — 45 °
6) llosé kondygnacji naziemnych maksymalnie jedna

3. Warunki_wynikajace z Izepiséw_szczegolnych:

Przedmiotowa inwestycja winna by¢ projektowana i realizowana zgodnie z;

1) Ustawg z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
Z2010r. Nr 243, poz. 1623 z pozA. zm)

2) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( Dz.U. z 2002r., Nr 75,poz. 690 z pozn. zm.)

3) Ustawg z dn. 21.03.1985r. 0 drogach publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z2007r., Nr 19, poz. 115 z pbézn. zm.

4) Ustawg z dnia 3 lutego 1995r. 0 ochronie gruntéw rolnych i le$nych
( Dz.U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 z pozn. zm. )

5) obowigzujgcymi normami

4. Warunki obstugi w zakresije infrastruktury technicznej i komunikaciji:
1) energia elektryczna na warunkach podanych przez ENERGA
OPERATOR, Oddziat Koszalin ul. Morska 10 75— 222 Koszalin
2) woda z gminnej sieci wodociggowej na warunkach okreslonych
przez Urzad Gminy Swieszyno
3) usuwanie odpadéw ptynnych do gminnej sieci kanalizacyjnej na
warunkach okreslonych przez Urzad Gminy Swieszyno
4) odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo w obrebie terenu dziatki
5) usuwanie odpadéw statych — po segregacji na obszarze wiasnej
dziatki, wywoz na podstawie umowy z przedsiebiorstwem
posiadajgcym koncesje
6) dojazd na teren dziatki z istniejacej drogi powiatowej dz. nr 145/1
- 7) Zaopatrzenie w ciepto indywidualniezwykorzystaniem paliw statych

5. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:
Zgodnie z art. 5 ust, 2 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pozA. zm )

6. Linie rozgraniczajace teren _inwestycii:
Integralng czesciag decyzji jest mapa sytuacyjno wysoko$ciowa w skali 1:1000

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 59 ust.1 pkt. 1-2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i Zagospodarowaniu przestrzennym, ( Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z
pézn. zm.) zmiana Zagospodarowania terenu w Przypadku braku planu
miejscowego, polegajaca na  budowie obiektu budowlanego Iub
wykonaniu innych  robot budowlanych, a takze zmiana sposobu
uzytkowania obiektu lub jego czeci Wymaga ustalenia, w drodze decyzji
0 warunkach zabudowy. Z informacji zawartych w wypisie z ewidencji
gruntéw wynika, ze teren dziatki nr 143/3 w Mierzym jest sklasyfikowany
jako grunt rolny Ps IV oraz B/PslV . Grunt na przedmiotowym terenie

(ou



stanowi grunt rolny kl. IV , dla ktérego nie jest wymagana zgoda Ministra
Rolnictwa i Gospodarki Zywieniowej na Zmiang przeznaczenia gruntéw
rolnych na nierolnicze, ze wzgledu na wystepowanie uzytkdw rolnych klas
innych niz I-1ll. Lokalizacja dziatki nr 143/3 w miejscowosci Mierzym spetnia
réwniez pozostate wymagania okreslone w art. 61 ust. 1 pkt. 1 =5 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wobec powyzszego
stwierdzono jak w niniejszej decyzji.

Pouczenie:

1. Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa
wtasnosci i uprawnien oséb trzecich,

2. Wnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje
roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymang
decyzjg o warunkach zabudowy,

3. Zgodnie z art. 127§ 1 i2 oraz art. 129 §1i2 kpa od niniejsze;
decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Koszalinie za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 130 § 1 kpa przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania decyzja nie ulega wykonaniu.

4. Zgodnie z art.. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z p6ézn. zm.):
organ, ktéry wydat decyzje o warunkach zabudowy , stwierdza jej
wygasniecie, jezeli:

a) inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe;

b) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg
inne niz w wydanej decyzji.

c) przepisu ust. 1 pkt. 2 nie stosuje sig, jezeli zostata wydana
ostateczna decyzja o pozwoleniu ma budowe.

d) stwierdzenie wygasniecia decyzji, o ktérych mowa w ust. 1,
nastepuje w trybie art. 162 §1 pkt 1 Kpa.

9. Przed wystgpieniem o pozwolenie na budowe nalezy uzyskaé od
Starosty Koszalifiskiego decyzje o wytaczeniu gruntu pod planowang
inwestycje z produkcji rolnej w trybie art. 11 ustawy o ochronie
gruntdow rolnych i leSnych z dnia 03.02.1995r. ( Dz.U. z 2004r. Nr
121, poz. 1266 z p6zn. zm.)

6. Zgodnie z art. 32, 33i 34 Ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pozA.

zm) do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe nalezy ztozyé w
Starostwie Powiatowym w Koszalinie, ul. Ractawicka 13 w terminie
waznosci niniejszej decyzji:

1) wniosek oraz 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami
wymaganymi przepisami szczegdlnymi

2) zaswiadczenia wydane dla projektantéw przez wiasciwe izby
samorzadoéw zawodowych o wpisie na liste ich czlonkéw

3) oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomo$cig na cele budowlane

4) decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.



Zataczniki:
1. Zatacznik graficzny
2. Analiza funkgji, cech zabudowy i zagospodarowania terenu

3. Zatacznik graficzny do analizy

Otrzymuig;
1. Gmina Swieszyno 76 - 024 Swieszyno 71

2. Spétdzielnia Miesquniowa Lokatorsko-Wtasno$ciowa »Mierzynianka”
Mierzym 26 76-024 Swieszyno

3. aa.
SR.

40



gm.Swieszyno obr-Mierzym dz.143/ 3
MARPA SYTUACY INO-WY SOKOSCIOWA
DO CELOW OPINIODAWCZY CH

: , SKALA 1:1000

o el

fe

g e GO0
AL N,

L 30.800 L

<

LN}

o PUGIBC Ao
\do de;cyz;‘[ nr “2/4”‘ ....... agntan

~> 4 A ) g
\ . XK/ LD\
\ ¥ dnia .0%ZA4 N L

® L

o o GG = o BIERNT

| |
|1 — — GRANICA ORSZARL OBIETEAO DECYZAA' |
A |
ﬁ I mg 43/8 .
L I
| .

@ |
|

mg . aich. STEFAH WARDY

upr. urb. nr ewid.

upr. bud. z §

i STAROSTA KOSZALINSKI _
| POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ 1 KARFOGRAFICZNE.Y

‘r;gﬁxesz ALINEE

\
| 4 \STAROSTA KOSZALINSKI |
QYA TOWY OSRODEK DOKUMENTAC! |
GEGDEZVINES | KARTOGRAFICZNES |

' |

~. P T
VKOS EA

o

|

!ggadeez};jne 1 kartograficzne (D7 1

‘ . ! . i karro‘;nr.‘»-; "\'*'A” Wooaiv o ;

VT kb LAsd ) ) L ' ; - R L S PRSI G| _ |

1t DO?IT/Z_W/' zmignami. p ‘ e o) ‘ ' : N wykiucza sie istnienia w terenic | 2aewkegeigposanyin pod o e e v i
1 Z- 0 6 AT 1 e 45 ; - innych nie wykazanych na niniejszeg N? S22 maki nie moze sludyc do celdw projeklowych i

! e i » Mapie urzadzen podziemnych, ktére == !

. [ &1 gy 4 < ! T !

NI ZANT Iile ... ,.A.i.L.’v,;')‘{’_ 4T -—-nia byfy zg[oszgng do v,nwen,!aryzacjl Koszaim, an{ﬁg o ,. -

/ S!oorzqdz,‘/(a).- Monika Bedné{ﬁélﬁ‘ﬂ ‘%L‘Srﬁ:r‘gc::;sfk)o } lub o kidrych brak jest informac ji l 5 5 /,-,HLNS, 2 BK: "@I%E

e S . 1/ qanioney) S s S e N L S e ) ) . —w instviuciact e L g PR . e —stuzhowe of Yy oo tliaio,
VEETSTL Scg : : = winstytucjach branzowyeh; e of 4 e |
= a p””?&‘/é

Mona B@t‘fnarz 1



ANALIZA
FUNKCJI, CECH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKOL
DZIALKI OBJETEJ WNIOSKIEM

Whnioskodawca: Urzad Gminy w Swieszynie

Rodzaj inwestycji: budowa $wietlicy soteckiej

Potozenie: Mierzym dz. nr 143/3

1. Obszar_analizy:

Wokoét czesci dziatki nr 143/3 okreslono obszar analizy pod katem funkcji cech
zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunkéw wyszczegélnionych
w art. 61 ust. 1 pkt. 1 -5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Granice obszaru analizy okreslono na zatgczniku graficznym.

2. Opis_terenu objeteqo analiza:

W analizowanym obszarze znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, wielorodzinna i zagrodowa.

Na dziatce nr100/2 budynek gospodarczy z dachem dwuspadowym o
nachyleniu potaci 15 °. Oraz mury drugiego obiektu gospodarczego.

Na dziatce nr140/1 budynek mieszkalny parterowy z poddaszem uzytkowym,
dachem dwuspadowym o nachyleniu potaci 50 °. Szeroko$¢ elewacji frontowej —
13,0 m, jej wysoko$¢ — 2,50 m. oraz budynki gospodarcze.

Na dziatce nr 97/2 budynek mieszkalny parterowy z poddaszem uzytkowym,
dachem dwuspadowym o nachyleniu potaci 45 °. Szeroko$¢ elewacji frontowej —
10,0 m. jej wysoko$¢ — 2,50 m. oraz cztery budynki gospodarcze.

Na dziatce nr94 w zabudowie zagrodowej budynek mieszkalny parterowy z
poddaszem uzytkowym, dachem dwuspadowym z naczétkami o nachyleniu
pofaci 45 °. Szeroko$¢ elewacji frontowej — 18,0 m. jej wysokos¢ — 3,50 m. oraz
trzy budynki gospodarcze.

Na dziatce nr 15/1 w zabudowie zagrodowej budynek mieszkalny
dwukondygnacyjny ze $ciankg kolankowa, dachem dwuspadowym o nachyleniu
pofaci 15 °. Szeroko$¢ elewacji frontowej — 14,0 m. jej wysokos¢ — 5,0 m. oraz
dwa budynki gospodarcze.

Na dziatce nr69 w zabudowie zagrodowej budynek mieszkalny parterowy z
dachem dwuspadowym o nachyleniu potaci 50 °. Szeroko$¢ elewacji frontowej —
17,0 m, jej wysokoé¢ — 2,50 m. oraz trzy budynki gospodarcze.

Na dziatce nr 70 budynek parterowy z dachem dwuspadowym o nachyleniu
potfaci 50 °, szerokosci elewacji frontowej— 16,0 m, jej wysoko$¢ —2,50 m.

Na dziatce nr65/1 budynek parterowy z dachem dwuspadowym o nachyleniu
pofaci 50 °. Szeroko$¢ elewacji frontowej — 25,0 m, jej wysokos¢ — 2,50 m. oraz
trzy budynki gospodarcze.

Na dziatce nr 144/3 dwa budynki wielorodzinne dwukondygnacyjne z dachami
dwuspadowymi o nachyleniu pofaci 20 °, szeroko$¢ elewaciji frontowych —

30,0 m, ich wysokosci — 6,0 m.

Na dziatce nr66/6 budynek dwukondygnacyjny ze $ciankg kolankowa, dachem
dwuspadowym o nachyleniu potaci 15 °. Szeroko$¢ elewacji frontowej — 12,0 m,
jej wysoko$é — 5,0 m. oraz dwa budynki gospodarcze.




Na dziatkach nr 141/7 i 141/8 dwa budynki mieszkalne wielorodzinne
dwukondygnacyjne z dachami ptaskimi. Szerokosci elewacji frontowych — 15,0 m,
ich wysokos$ci — 7,0 m, oraz dwa budynki gospodarcze.

Na dziatce nr4142/1 — zesp6l zabudowy obiektéw produkcji rolnej w
przewazajgcej czesci z obiektami wielkokubaturowymi.

Na dziatce nr 143/6 budynek mieszkalno — ustugowy z ustugami handlu.
Obiekt parterowy z dachem pfaskim. Szerokos¢ elewacji frontowej— 13,0 m, jej
wysokosé — 3,0 m.

Na dziatce nr 143/3 — boisko sportowe i plac zabaw.

Dostep do drogi publicznej:
Dziatka potozona jest przy drodze powiatowej nrew. 145/1

Dostep do uzbrojenia terenu:
Dziatka posiada dostep do sieci: wodociggowej, kanalizacyjnej i energetycznej

Wymagania_dotyczace uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntu
rolneqo _na cele nierolnicze:

Grunt na przedmiotowym terenie stanowi grunt rolny kl. IV , dla ktérego nie jest
wymagana zgoda Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywieniowej na zmiang
przeznaczenia gruntéw rolnych na nierolnicze, ze wzgledu na wystepowanie uzytkéw
rolnych klas innych niz I-11l.

Zgodnie z art. 11 ust. 1-4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 o ochronie gruntéw rolnych i
lenych (j. Dz.U.z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z p6zn. zm.) przed uzyskaniem
pozwolenia na budowe nalezy uzyskac¢ decyzje o wylaczeniu uzytkéw rolnych z
produkgji rolniczej.

Zgodnosé z przepisami_odrebnymi:
Decyzja bedzie zgodna z przepisami odrgbnymi

3. Whnioski — ustalenia parametréow zabudowy zagospodarowania:

- nieprzekraczalna linia zabudowy — nie okresla sie

- wielko$¢ powierzchni zabudowy w/g wnioskodawcy

- szeroko$é elewacji frontowej —w/g propozycji wnioskodawcy

- maksymalna wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej—5,0 m

- maksymalna wysoko$¢ obiektu od poziomu terenu do kalenicy —7,0 m

- iloé¢ kondygnacji naziemnych maksymalnie jedna

- dach dwuspadowy o nachyleniu potaci 20 —45°

- nalezy zapewni¢ niezbedng ilo§¢ miejsc postojowych dla pojazdéw
samochodowych.

Opracowat.

SEKRETARZ GMINY
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SWIESZYNO 74 art 120 B 2 Kna
76-024 SWIESZYNO o -
- z Gniem__<£273. 22 {f‘.u-,,_, L
BU.6730.147.2012 y — A Swieszyno, dn. 29 kwietnia 2013 r.
DECYZJA

Na podstawie art.104 oraz art.154 kodeksu postepowania administracyjnego ustawy
z dnia 14.06.1960 r. ( tji. Dz.U. z 2013r., poz. 267) oraz art. 59 ust. 1-2i art. 60
ust. 1 iart. 61 ust. 1 pkt. 1-5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z p6zn. zm.) oraz § 6.1

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r.( Dz.U.2003.164. .

1588)

po_rozpatrzeniu wniosku:
Gminy Swieszyno dotyczacego zmiany decyzji o warunkach zabudowy

BU.6730.147.2012 wydanej dnia 8 stycznia 2013 r.
zmieniam decyzje nastepujaco:
Zmieniam zapis pkt 2.1. Linia zabudowy: zgodnie z zatgcznikiem graficznym
na nowe brzmienie pkt 2.1. Linia zabudowy : nie okresla sie.
Zmieniam zapis pkt 2.5. Geometria dachu: dwuspadowy o nachyleniu potaci 2045 °

na nowe brzmienie pkt 2.5. Geometria dachu: dwuspadowy lub wielospadowy
nachyleniu potaci 2045 ° -

inne ustalenia w/w decyzji pozostawiam bez zmian.
Uzasadnienie decyzji:

Zgodnie z art. 107§ 4 i § 5 kodeksu postepowania administracyjnego odstepuje
sie od uzasadnienia decyzji, poniewaz uwzglednia ona w catoSci zgdania stron.

Pouczenie:
Zgodnie z art.127 § 1 i 2 oraz art.129 §1 i 2 kpa od niniejszej decyzji przysiuguje
stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego
w Koszalinie za posrednictwem Wéjta Gminy Swieszyno w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia. ¥ SWR

SEKRETARE GMINY

Otrzymuia:
1. Gmina Swieszyno 76-024 Swieszyno 71

2. aa.
SR.




STAROSTA KOSZALINSKI
ul Raclawicka 13— Koszalin, dnia 13-02-2013r.

0% BTPRRISTBRH
ZASWIADCZENIE

Na podstawie:

-art. 2, art. 4, art. 11 w zwigzku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 0
ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz.1266 z p6zn. zm.),

- art. 217, art. 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z p6zn. zm.),

- oraz upowaznienia nr 110/12 z dnia 21.05.2012r. udzielonego przez Staroste
Koszalinskiego do zatatwiania spraw nalezacych do jego wtasciwosci,

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Swieszyno, otrzymanego w dniu 12.02.2013r.,
w sprawie wylgczenia z produkciji rolniczej czesci gruntéw rolnych, po’rozonych
w obrebie ewidencyjnym Mierzym, gmina Swieszyno, oznaczonych jako dziatka
ewidencyjna nr 143/3 o ogodlnej pow. 1,1587 ha, stanowigca wtasno$é Skarbu
Panstwa a w uzytkowaniu wieczystym Gminy Swieszyno, w zwigzku z budowa
swietlicy wiejskiej wraz z przytaczami i instalacjami zewnetrznymi, po uprzednim
rozebraniu istniejgcych budynkéw gospodarczych,

zaswiadcza sie
ze wylgczenie z produkcp rolniczej czesci gruntéw rolnych pochodzenia mineralnego
klasy PslIV o pow. 1,0492 ha i klasy B/PsIV o pow. 0,0195 ha stanowigcych czes¢
dziatki nr 143/3, potozonej w obrebie ewidencyjnym Mierzym, gmina Swieszyno,
moze nastgpi€ bez zezwolenia wymaganego art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie gruntéw
rolnych i lesnych, pod rygorem przestrzegania postanowieri zawartych w decyzji
Wéjta Gminy Swieszyno o warunkach zabudowy nr BU.6730.147.2012 z dnia
08.01.2013r.
Uzasadnienie

Analizowany obszar zostat okreslony przez uprawnionego geodete,
na podstawie projektu zagospodarowania dziatki, zgodnie z decyzjg Wéjta Gminy
Swieszyno o warunkach zabudowy nr BU.6730.147.2012 z dnia 08.01.2013r.

Zaswiadczenie wydano w oparciu o wykaz zmian gruntowych i projekt
zagospodarowania dziatki, sporzgdzony przez uprawnionego geodete oraz w oparciu
dane z ewidenciji gruntow i budynkéw prowadzonej przez Staroste Koszalinskiego.

Na podstawie dokumentaciji gleboznawczej, ustalono iz przedmiotowe grunty
przeznaczone do wytaczenia sg gruntami klasy 1V, wytworzonymi z gleb mineralnych.
Grunty te nie podlegajg ochronie w r
gruntéw rolnych i leSnych, a ich
uzyskania zezwolenia.
Zaswiadczenie wydano na wnios

Zwolnione z opfaty skarbowej na podstavwe
(Dz. U. z2006 r., Nr 225, poz. 1635).

Otrzymuja: "
- Urzad Gminy Swieszyno, Swieszyno 71, 76-024 Sw:eszyno

- Wydziat Geodezji i Kartografii - w/m.
-aa.

Zmiane sposobu uzytkowania gruntowzgodnle z art. 22 ust 2 ustawy Prawo geodezy/ne i kartograficzne, nalezy zgtosié
do Starosty Koszaliriskiego, w ciggu 30 dni od daty jej powstania. Niezgtoszenie zmiany j/w, podlega sankcjom art. 48
ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

eniu art. 11 ust.1 ustawy o ochronie
mm}rq\dukcji rolniczej moze nastapi¢ bez



URZAD GMINY SWIESZYNO

Swieszyno 71, 76-024 Swieszyno, powiat koszaliriski
tel. 94 316 01 20, fax 316 14 91 www.swieszyno.pl, gmina@swieszyno.pl, NIP 669-14-62-828

Swieszyno, dnia 12 lutego 2013 r
GK E 7013.28.2013

Urzad Gminy Swieszyno
Swieszyno 71
76-024 Swieszyno

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA DO GMINNEJ
SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ

Na podstawie Zarzadzenia Woéjta Gminy Swieszyno z dnia 25 kwietnia
2012 r. Nr 178/V1/2012 oraz przepisoéw art. 3, ust. 1 i art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
éciekow (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku
zZtozonego w dniu 12.02.2013r., ustala sie nastepujgce warunki techniczne
przylaczenia nieruchomosci gruntowej, oznaczonej jako dziatka nr 143/3
w miejscowosci Mierzym, do gminnej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej:

Sie¢ wodociggowa

e przytgcze wodociggowe wykonaé z rur PEHD 10 mpa. @ 32 i utozy¢ na gtebokosci
nie mniejszej niz 130 cm oraz wigczy¢ do istniejacej sieci wodociggowe;.
Na przytgczu montowacé urzgdzenia firmy HAWLE, JAFA lub BEHAMOT.

e wybudowa¢ studzienke wodomierzowg na granicy nieruchomos$ci z dostgpem do
wtazu od strony drogi,

e studzienka wodomierzowa musi by¢ wodoszczelna i zabezpieczona przed
przemarzaniem i w sposéb zapewniajgcy utrzymanie temperatury nie nizszej
niz+4 C,

e w studzience zamontowa¢ zestaw wodomierzowy, pod wodomierz gtdwny @ 15,
w skiad ktérego wchodzg zawér kulowy odcinajgcy, odpowietrznik, konsola
montazowa, zawor zwrotny antyskazeniowy i zawor gtéwny,

e ww. roboty wykonuje inwestor na wtasny koszt i z wlasnych materiatow,

e koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza gtéwnego pokrywa Urzad
Gminy w Swieszynie.

e uruchomienia przytacza (wprowadzenia wody do instalacji wewnetrznej)
dokonuja wytacznie pracownicy Urzedu Gminy w Swieszynie.



Kanalizacja sanitarna

e przytacze kanalizacyjne wykonaé¢ z rur PCV @ 160 i utozy¢ na glebokosci nie
mniejszej niz 80 cm oraz wigczy¢ do istniejacej sieci kanalizacyjnej,

e do kanalizacji sanitarnej moga by¢ dostarczane tylko $cieki socjalno - bytowe,

e na przytacza kanalizacyjne i wodociggowe nalezy opracowaé¢ dokumentacje
budowlang zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego oraz
uzyskac¢ konieczne zgody i pozwolenia, w szczegdlnosci zgody wiascicieli dziatek,
przez kitdre bedg przebiegaé projektowane przytacza. Przytacza kanalizacyjne
i wodociggowe nalezy wykonaé zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
warunkami technicznymi i sztukg budowlanag,

e na wewnetrznej sieci kanalizacyjnej zamontowaé urzadzenia zapobiegajgce
przedostawaniu sie¢ $Sciekéw do nizszych partii projektowanego budynku,
w wypadku niedroznos$ci sieci kanalizacyjnej odbiorcze;j,

e dokumentacje projektowg przytaczy nalezy wykonaé we wltasnym zakresie i na
wiasny koszt,

e ww. roboty wykonuje inwestor na wiasny koszt i z wtasnych materiatow,
uruchomienia przylacza wodociagowego i kanalizacyjnego nastepuje po
odbiorze przez pracownikéw Urzedu Gminy w Swieszynie i po zawarciu
stosownej umowy.

Warunki odbioru przylacza wodociagowego i kanalizacji sanitarnej oraz
Zzawarcia umowy;
e do odbioru koricowego wykonanych przytaczy inwestor dostarczy jeden
egzemplarz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j,
e caloS¢ wykonanych rob6t w stanie odkrytym inwestor zgtosi do Urzedu
Gminy w Swieszynie w celu dokonania odbioru i sporzadzenia koricowego
protokét odbioru robot.

Ustalenia dodatkowe:
o zatoZzenia projektowe oraz opracowang dokumentacje projektowg nalezy
uzgodni¢ branzowo w Urzedzie Gminy Swieszyno,

e warunki techniczne wydane na wykonanie przytaczy tracg wazno$¢ po uptywie
jednego roku od dnia wydania.

UWAGA

Uruchomienie przytaczy oraz wydanie protokotéw odbioru nastepuje po
zawarciu odpowiednich uméw z zarzadca sieci.

SAMOWOLNE URUCHOMIENIE PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO LUB
KANALIZACYJNEGO SPOWODUJE ODMOWE WYKONANIA PROCEDURY
ODBIORU ORAZ ODMOWE ZAWARCIA UMOWY NA DOSTAWE USLUG.
PONADTO ZARZADCA SIECI WYSTAPI O UKARANIE ZGODNIE
Z PRZEPISAMI ART. 28 USTAWY O ZBIOROWYM ZAOPATRZENIU W WODE
| ZBIOROWYM ODPROWADZANIU SCIEKOW.
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Energa

operator

Numer 13/R53/00809 Miejscowos¢ Koszalin Data 15-03-2013

o

7.1

741,
712,

71.3.

7.14.
7.1.5.
7.1.6.

7.1.7.

7.2.

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie

Przytaczany obiekt:

Nazwa: S$wietlica wiejska

Adres (Nr dziatki):  Mierzym
gm. Swieszyno , dziatka numer Mierzym-143/3

Grupa przytaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 13 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - RS Bonin [3092]
Linia 15 kV Cewlino [396]
Stacja SN/nn Mierzym [30330]
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Mierzym [30330]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

w ztgczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji
odbiorczej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

W istniejacym zlgczu kablowo - pomiarowym usytuowanym przy budynku nr 17 zainstalowac zabezpieczenie
przedlicznikowe.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdtpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Obiekt zasili¢ ze ztacza linig zalicznikowa kablem o przekroju wedtug obliczen. Cato$¢ prac zwigzanych z wykonaniem linii
zalicznikowej Wnioskodawca wykona na wiasny koszt oraz we wtasnym zakresie.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania: .

ztgcze kablowo-pomiarowe;

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:

wyltgcznik nadmiarowo - pragdowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane
w czesci pomiarowej ztacza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane
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Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacjg
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukgji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;
Dotyczy sieci 0 napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w Sieci 26 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazef Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposbb pracy punktu neutralnego sieci -
Napiecie znamionowe sieci 15 kV

b)
c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - S
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wytaczenia zwarcia wielofazowego - s
wstacji 110115 kV GPZ RS Bonin
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projekiu budowlanego:

Dotyczy wspolpracy ruchowe;j:
Dotyczy umowy o przytgczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukgji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych,
na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkow.
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17. Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

18. Dziafajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytgczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylgczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
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Otrzymuja; 1. Urzad Gminy
Swieszyno 71, 76-024 Swieszyno
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin



Starostwo Powiatowe w Koszalinie Koszalin, 03 kwiecien 2013r.
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Raclawicka 13, 75-620 Koszalin

OPINIA nr GKZ.6630.362.2013

Nr zamoéwienia: 1759/2013

dotyczgca dokumentacji projektowej obiektu: przylacze kanalizacji sanitarnej, przylacze
energetyczne zalicznikowe, przylacze wodociggowe de 32 ze studzienkg wodomierzowg do
projektowanego budynku,

zlokalizowanego w: Obreb: Mierzym, dz.: 143/3, Gm. Swieszyno

dla: GMINA SWIESZYNO
76-024 Swieszyno 71

na zlecenie z dn. 28.03.2013r. znak: -
data wptywu do ZUDP: 28.03.2013r.

Zgodnie z art. 27 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. Nr 193 z
2010 roku, poz. 1287 ze zm.) sie¢ uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencji.

Inwestorzy sa zobowigzani :

- nie dokonywaé czynnosci powodujacych zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczanie znakow
geodezyjnych, :

- zapewnié wyznaczenie i dokonanie geodezyjnych pomiaréw powykonawczych przez jednostki
uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych,

- pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu ulegajacych zakryciu nalezy
wykonywac¢ przed ich zakryciem,

- do uwzglednienia i stosowania zalecen uzgadniajacych jednostek branzowych zawartych w
protokole i na zalgczniku do protokotu.

Starostwo Powiatowe Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Pr(;jektowej opiniuje pozytywnie w/w obiekt.

Uwagi i zalecenia:
Zgodnie z zalaczona kopia protokolu nr GKZ.6630.362.2013 z dnia 29.03.2013r.

Integralng cze§¢ w/w opinii stanowi zalgcznik: rys. 1 i wykaz wspélrzednych.

=% zyle
z p! zgadnianiaia
Dokirpentacji-Projektowej/ci



PROTOK 0 . nr GKZ.6630.362.2013
Nr zamdwienia: 1759/2013

Lokalizacja: Obreb: Mierzym, dz.: 143/3 gm. Swieszyno

Obiekt: przylacze kanalizacji sanitarnej, przylacze energetyczne zalicznikowe, przylgcze
wodociggowe de 32 ze studzienka wodomierzowa do projektowanego budynku

Inwestor: GMINA SWIESZYNO
76-024 Swieszyno 71

Projektant: STERCZYNSKA WANDA

zlecenia - z dnia 28.03.2013r.
data wplywu do ZUDP: 28.03.2013r.

ZUDP uzgadnia w/w obiekt: bez uwag, z uwagami jak w protokole, nie uzgadnia*

Podpisy czlonkéw Zespotu

Z uwagami/ bez uwag* DYREKTOR

Wydziatu ArC Tektury 1 Budownictwa

Elzbieta Chludziniska

architektura i budownictwo

Z uwagami/ bez uwag*

Z uwagami/ bez uwag*

NG TN AT Przewbds cycmlowej
* niepotrzebne skreslié ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM ff?éa

03 04 2013

Koszalin, dn. 29.03.2013r.



Protokél GKZ.6630.362.2013
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ENERGA - OPERATOR S.A. ODDZIAL W KOSZALINIE

Rejon Dystrybucji w Koszalinie

1. O zamiarze prowadzenia prac w migjscach skrzyzowari badz zblizenia do sieci energetycznych, nalezy
powiadomié Rejon Dystrybucji w Koszalinie na 14 dni przed ich rozpoczgciem.

2. Szczegotows lokalizacje linii kablowych ustali¢ metodg przekopow lub za pomocq aparatury.

3. Sposéb wykonania rob6t w poblizu istniejacych urzgdzen elektroenergetycznych i niezbedne ich
zabezpieczenie okreslajq przepisy PN/E — 05100 i PN/E - 05125 oraz przepisy branzowe.

4. Prace ziemne w poblizu urzadzen wykonywac recznie pod nadzorem uprawnionego pracownika,
a odkryte kable energetyczne zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi.

5. Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (dzwigi, koparki, podnoSniki, wywrotki, ifp.)
w miejscach zblizen i skrzyzowar z czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegajace na
zakfadaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywac przy urzgdzeniach wyfaczonych spod
napiecia.

6. Odkryte kable przed zasypaniem zgfosié do Rejonu Dystrybucji celem ich sprawdzenia.

7. W miejscu prowadzonych rob6t moga znajdowac sig urzadzenia elektroenergetyczne nie bedgce na
majgtku ENERGA — OPERATOR S.A. oraz moga wystepowac réznice pomigdzy stanem zaistniafym po
odkryciu, a inwentaryzacjg geodezyjna.

8. Za uszkodzenia sieci elekiroenergetycznej povy}staie w wyniku prowadzonych prac odpowiada
wykonawca lub inwestor i jest zobowigzany do ich usunigcia na wiasny koszt.

9. Uzgodnienie nie stanowi zapewnienia dostawy energii elektrycznej z sieci energetycznej
ENERGA - OPERATOR S.A. - ODDZIAL. W KOSZALINIE.

10. Uwagi:
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1. Przekazaé plac budowy z udziatem TP S.A. Dzial Wspélpracy z Partnerami
Technicznymi Koszalin tel: 94 348 90 14; fax 94 343 36 91.

2. Prace w poblizu urzadzen podziemnych TP S.A. prowadzi¢ recznie z zachowaniem

szczegblnej ostroznosci.

3. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami TP S.A. zachowaé odlegtosci

wynikajace z polskich i branzowych norm. ’
N&/lnjejsCach zblizen i skrzyzowati z kablami OTK i TKD zlecié wytyczenie trasy GT
re Bielice tel./fax : 94 342 50 40, fax 94 342 50 40
5. Przy niWe_l)aCji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywne] glebokodei dla
infrastruktury TP S.A
6. Przed: ‘fozpoczeciem prac ziemnych, ustalié glebokosE  ulozenia podziemne;
infrastruktury TP S.A., metods, przekopu prébnego. W szczegSlnych przypadkach
‘prace ziemne prowadzié pod nadzorem pracownika TP S.A. Nadzér nad pracami
piowadzi Dziat Wspétpracy z Partnerami Technicznymi Koszalin tel: 94 348 90 14;
fax 94 343 36 91. .
7. Pized zasypaniem skrzyzowaf projektowane; infrastruktury z urzadzeniami TP S.A.
zglosié ten fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.
8. Nie ujawhione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami TP S.A., mozna
usunaé po uzyskaniu zgody TP S.A., na wylaczny koszt Inwestora.
9. Uszkodzenia infrastruktury powstale w trakcie prac ziemnych, bedg naprawione na
. .Wylaczny koszt Inwestora., '

) Dokonaé tegulacji whazu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyziaezonego
Preez. projektowane rzedne wysoko$ciowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w
trakcie’ prac element6w studhi na koszt Tnwestora.

- Projektowane studnie kablowe nalezy umiejscowi¢ w odlegtosci, co najmniej 0,5m od
1dni bedacych wiasnoscig TP S.A. Zachowaé minimum 0,5m przy zblizeniach z

istniejaca kanalizacja kablows, TP S.A.
‘ \?\N?»eta_pie wykonawstwa nalezy zastosowaé pokrywy studni kablowych z logo innym

od uzywanego przez TP S.A. :
13. Zakonhczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do TP S.A. Dziat
Wspblpracy z Partnerami Technicznymi tel: 94 348 90 14; fax 94 343 36 91, celem
uciicstniétwa W odbiorze i sprawdzenia prawidtowosci wykonania prac w poblizu
infrastruktury nadziemaej i podziemnej TP S.A. '
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