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1. Spis zawartosci projektu wykonawczego:

TECZKA NR

NAZWA OPRACOWANIA

BRANZA

TECZKA NR 2W

Projekt wykonawczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z
przytaczami w miejscowosci Kurozwecz wraz z przesytem do Zegrza
Pomorskiego, gm. Swieszyno

SANITARNA

TECZKA NR 3W

Projekt wykonawczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i
tlocznej z przylaczami w miejscowosci Sieranie wraz z przesylem
do Zegrza Pomorskiego, gm. Swieszyno

SANITARNA

TECZKA NR 4W

Projekt wykonawczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttoczne;j
wraz z przylaczami w miejscowosci Zegrze Pomorskie, gm.
Swieszyno

SANITARNA

TECZKA NR 5W

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych zewnetrznych dla
przepompowni sciekow PK1, PK2, PK3 w m. Kurozwecz, gm.
Swieszyno

ELEKTRYCZNA

TECZKA NR 6W

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych zewnetrznych dla
przepompowni $ciekéw PS1, PS2 w m. Sieranie, gm. Swieszyno

ELEKTRYCZNA

TECZKA NR 7W

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych zewnetrznych dla
przepompowni sciekow PZ1, PZ2 w m. Zegrze Pomorskie, gm.
Swieszyno

ELEKTRYCZNA

TECZKA NR 9W

Projekt wykonawczy budowy zjazdu indywidualnego z drogi
wewnetrznej dz. nr 35 i utwardzen do przepompowni $ciekdw na dz.
nr 10, obr. Kurozwecz, gm. Swieszyno

DROGOWA

TECZKA NR 10W

Projekt wykonawczy budowy zjazdu indywidualnego z drogi
wewnetrznej dz. nr 52/35 i utwardzen do przepompowni $ciekow na
dz. nr 52/21, obr. Kurozwecz, gm. Swieszyno

DROGOWA

TECZKA NR 11W

Projekt wykonawczy budowy zjazdu indywidualnego z drogi
wewnetrznej dz. nr 135 i utwardzen do przepompowni sciekow na dz.
nr 134/7, obr. Zegrze Pomorskie, gm. Swieszyno

DROGOWA

TECZKA NR 12W

Projekt wykonawczy budowy zjazdu indywidualnego z drogi
wojewodzkiej nr 168 dz. nr 103, 117, utwardzonego dojazdu

i utwardzen na terenie przepompowni Sciekéw na dz. nr 113/14, obr.
Zegrze Pomorskie, gm. Swieszyno

DROGOWA

TECZKA NR 13W

Projekt wykonawczy budowy zjazdu indywidualnego z drogi
wewnetrznej dz. nr 115 i utwardzen do przepompowni Sciekow na dz.
nr 116/45, obr. Zegrze Pomorskie, gm. Swieszyno

DROGOWA

2. Spis zawartosci opracowania - teczka nr 3W

Str. 1 — strona tytutowa

Str. 2 — spis zawartosci projektu wykonawczego i spis zawartosci opracowania

Str. 3 - 49 - opis techniczny wraz z czescig graficzng
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3.7. Przejscie pod rowem melioracji szczegdtowej, rurociggiem drenarskim oraz przez teren
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Il. Czesé graficzna

Projekt zabudowy i zagospodarowania terenu budowy kanalizacji sanitarnej
Rys. nr1 | grawitacyjnej i ttocznej z przytgczami w miejscowosci Sieranie wraz z skala 1:500
przesytem do Zegrza Pomorskiego, gm. Swieszyno

Projekt zabudowy i zagospodarowania terenu budowy kanalizacji sanitarnej
Rys. nr 2 |grawitacyjnej i ttocznej z przylgczami w miejscowosci Sieranie wraz z skala 1:500
przesytem do Zegrza Pomorskiego, gm. Swieszyno

Projekt zabudowy i zagospodarowania terenu budowy kanalizacji sanitarnej
Rys. nr 3 | grawitacyjnej i ttocznej z przylaczami w miejscowosci Sieranie wraz z skala 1:500
przesylem do Zegrza Pomorskiego, gm. Swieszyno

Projekt zabudowy i zagospodarowania terenu budowy kanalizacji sanitarnej
Rys. nr4 |grawitacyjnej i ttocznej z przytaczami w miejscowosci Sieranie wraz z skala 1:500
przesytem do Zegrza Pomorskiego, gm. Swieszyno

Projekt zabudowy i zagospodarowania terenu budowy kanalizacji sanitarnej
Rys. nr 5 |grawitacyjnej i ttocznej z przytagczami w miejscowosci Sieranie wraz z skala 1:500
przesylem do Zegrza Pomorskiego, gm. Swieszyno

Rys. nr 6 Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej — zlewnia PS1 skala 1:100/500
Rys. nr 7 Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej — zlewnia PS1 skala 1:100/500
Rys. nr 8 | Profil podiuzny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej — zlewnia PS1 skala 1:100/500
Rys. nr 9 | Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej — zlewnia PS2 skala 1:100/500

Rys. nr 10 | Profil podiuzny kanalizacji sanitarnej ttocznej @90PE - odcinek PS1-ts19 skala 1:100/500

Rys. nr 11 | Profil podiuzny kanalizacji sanitarnej ttocznej @90PE — odcinek ts19-ts33 skala 1:100/500

Rys. nr 12 | Profil podiuzny kanalizacji sanitarnej tlocznej @90PE - odcinek ts33-ts51 skala 1:100/500

Rys. nr 13 | Profil podiuzny kanalizacji sanitarnej tlocznej @40PE — odcinek ts25-PS2 skala 1:100/500

Rys. nr 14 | Przepompownia $ciekow PS1 Sieranie. Rzut i przekrdj bs
Rys. nr 15 | Przepompownia §ciekow PS2 Sieranie. Rzut i przekrdj bs
Rys. nr 16 | Schemat ideowy systemu kanalizacji ttocznej bs

Biuro Inzynierskie Budzisz Sp z 0.0
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Studzienka inspekcyjna @400PVC z rurg teleskopowa @315 i wlazem

Rys. nr 17 zeliwnym bs
Rys. nr 18 | Studnia kaskadowa. Przekrdj bs
Rys. nr 19 | Kolumna odpowietrzajgco-napowietrzajgca KN7, KN8. Rzut i przekroj bs
Rys. nr 20 | Przekrdj i szczegot konstrukcyjno-normalny drogi bs

Biuro Inzynierskie Budzisz Sp z 0.0
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego kanalizacji sanitarnej grawitacyinej i ttocznej z
przytaczami w m. Sieranie wraz z przesylem do Zegrza Pomorskieqo, gm. Swieszyno

1.0. Dane ogdlne
1.1. Zamawiajacy
Gmina Swieszyno
Swieszyno 71

76-024 Swieszyno

1.2. Jednostka projektowa
Biuro Inzynierskie Budzisz Sp. z 0.0.

ul. Przyjaciot 21
76-024 Konikowo

1.3. Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy:

e kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przylagczami do budynkow
e kanalizacji sanitarnej ttocznej

e przepompowni sciekéw

Niniejsze opracowanie stanowi czg$¢ catej inwestycji pn. ,Budowa lokalnej oczyszczalni éciekéw w m.
Zegrze Pomorskie wraz z kanalizacjg sanitarng w m. Zegrze Pomorskie, Kurozwecz, Sieranie, gm.
Swieszyno’, ktérej Inwestorem jest Gmina Swieszyno.

Projekty dotyczace budowy kanalizacji sanitarnej w m. Zegrze Pomorskie i Kurozwecz stanowig odrebne
opracowania - (teczki nr 2W i 4W). Projekt dotyczacy budowy lokalnej oczyszczalni $ciekéw w m. Zegrze

Pomorskie stanowi odrebne opracowanie, na ktére zostanie wydane osobne pozwolenie na budowe.

Przedmiot opracowania stanowi budowe w/w obiektow, ktdre sg zaliczane do XXVI kategorii obiektow
wykonawczych zgodnie z ustawg Prawo budowlane.
Celem opracowania dokumentacji jest podanie rozwigzania technicznego budowy w/w sieci wraz z
uzbrojeniem.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

* siec kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytagczami w m. Sieranie, gm. Swieszyno

e kanalizacjg sanitarng tloczng z przepompowniami $ciekow wraz z przesylem gléwnego rurociggu
tlocznego do m. Zegrze Pomorskie, gm. Swieszyno
Projekt zawiera czesc opisows i graficzng z zatgczonymi przebiegami tras sieci kanalizacyjnej

wraz profilami podiuznymi.

Biuro Inzynierskie Budzisz Sp z 0.0
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1.4. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia;

» Umowa Nr RIG-85/1/2016 zawarta pomiedzy Zamawiajgcym Gming Swieszyno a Wykonawcg firmg
Biuro Inzynierskie Budzisz Sp. z 0.0 w dniu 07.12.2016 r.

e Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa w skali 1:500 opracowana przez uprawnionego geodete
¢ Uzgodnienia z wiascicielami terenu | wiadajgcymi
e Uzgodnienia z instytucjami

* Inwentaryzacja i wizja lokalna w terenie

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami,

o Rozporzgdzenie Ml z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pozniejszymi zmianami w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

e Rozporzgdzenie Ml z dnia 2 wrzesnia 2004 r. z pozniejszymi zmianami, w sprawie szczegblowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
wykonawczych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
z pozniejszymi zmianami, w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu wykonawczego

¢ Obowigzujgce normy i przepisy dotyczace projektowania
e Whytyczne techniczne producentéw

e Wszystkie uzgodnienia, decyzje i opinie zawarte w Teczce nr 1.

2.0. Zabudowa i zagospodarowanie terenu

2.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Dla obszaru objetego opracowaniem zostata wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego nr RIG.6733.18.2017 z dnia 23 listopada 2017 r. wydana przez Wéjta Gminy Swieszyno.

Projektowane rurociggi kanalizacyjne usytuowane sg w m. Sieranie oraz na trasie Sieranie-Zegrze

Pomorskie, gm. Swieszyno.

W m. Sieranie znajduje sie istniejgca oczyszczalnia sciekow, do ktorej splywajg Scieki z czesci m. Sieranie.
Stan techniczny oczyszczalni oraz istniejgcych kanatow grawitacyjnych jest zly. Scieki z zabudowan
pozostate] czesci miejscowosci odprowadzane sg do zbiornikdw bezodptywowych oraz oczyszczalni
przydomowych. W ramach opracowania catej inwestycji pn. ,Budowa lokalnej oczyszczalni $ciekéw w m.
Zegrze Pomorskie wraz z kanalizacjg sanitarng w m. Zegrze Pomorskie, Kurozwecz, Sieranie, gm.

Swieszyno”, oczyszczalnia ciekéw w m. Sieranie zostanie zlikwidowana.

W ramach niniejszego opracowania dla m. Sieranie projektuje sie grawitacyjno-ttoczny uktad sieci
kanalizacyjnej. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna bedzie odbiera¢ $cieki z poszczegolnych budynkéw z
miejscowosci Sieranie. Scieki sptyng grawitacyjnie do projektowanych przepompowni sciekow, skad dalej
zostang przettoczone projektowanym rurociggiem tlocznym do projektowanego wg odrebnego opracowania
(teczka nr 4) rurociggu ttocznego w m. Zegrze Pomorskie, a w ostateczno$ci do oczyszczalni $ciekow w m.
Zegrze Pomorskie.

Na chwile obecna trwaja prace projektowe przy likwidacji istniejgcej i budowie nowej oczyszczalni sciekéw w

Biuro Inzynierskie Budzisz Sp z 0.0
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m. Zegrze Pomorskie, ktore stanowig odrebne opracowanie catej inwestycji.

W pasie projektowanych sieci znajduje sie nastepujace uzbrojenie:
s lokalna kanalizacja sanitarna,
e kable energetyczne;
o slupy energetyczne;
e kable telekomunikacyjne;
e sie¢ wodociggowa.
Istniejgce drogi:
e drogi gminne,
e droga wojewodzka.
Istniejgce przeszkody:
o rowy melioracji szczegétowej

e rurociggi drenarskie.

2.2. Uksztaltowanie terenu
Uksztattowanie terenu na obszarze opracowania jest zréznicowane i waha sie od rzednej ok. 41,90 m n.p.m.

do ok. 56,10 m. n.p.m.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane trasy rurociggéw kanalizacyjnych przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu - rys.

nr1- 5.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna wraz z urzadzeniami zlokalizowane sg na terenach, ktérych
wiascicielami s3;

- Gmina Swieszyno,

- Wojewodztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich w Koszalinie;

- Skarb Panstwa - Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddziat Terenowy w Koszalinie,

- Skarb Panstwa — Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe — Nadlesnictwo Manowo,

- Zegrol Sp. z 0.0 z siedzibg w Zegrzu Pomorskim;

- osoby fizyczne.

W m. Sieranie zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytgczami do istniejgcych
budynkow. Scieki powstate z zabudowan sptyng grawitacyjnie do projektowanych przepompowni $ciekdw
PS1, PS2, a nastepnie projektowanym rurociggiem ttocznym do projektowanego wg odrebnego opracowania
(teczka nr 4) rurociggu ttocznego w m. Zegrze Pomorskie, a w ostatecznoséci do oczyszczalni $ciekdéw w m.
Zegrze Pomorskie.

Trasy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przebiegajg wzdiuz drogi wojewodzkiej, w pasie drég gminnych
oraz po terenach rolnych i prywatnych.

Rurociag tloczny od przepompowni PS1 z wigczeniem w punkcie ts51 do projektowanego wg odrebnego
opracowania (teczka nr 4) rurociggu ttocznego w m. Zegrze Pomorskie, przebiega poczatkowo w pasie drég
gminnych, nastepnie poprzecznie przecina droge wojewodzka nr 168, a w koricowym odcinku, az do
potgczenia z projektowanym wg odrebnego opracowania rurociagiem ttocznym, przebiega po terenach
rolnych nalezgcych do Zegrol Sp. z 0.0.

Biuro Inzynierskie Budzisz Sp z 0.0
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Wykaz dziatek, przez ktére przechodzg projektowane rurociagi kanalizacji sanitarnej przedstawiono na
stronie tytutowej opracowania.

Projekt zawiera cze$¢ opisows i graficzng z zatagczonym przebiegiem trasy projektowanych sieci.

2.3.1. Rurociagi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej
Projektuje sie rurociaggi kanalizacji grawitacyjnej:
= @F200mm PVC-U LITE SN8 klasy S
= @160mm PVC-U LITE SN8 klasy S
kanalizacji ttocznej:
= (J90x5,4 mm HDPE100 PN10 SDR17
= J40x2,4 mm HDPE100 PN10 SDR17
Rurociagi kanalizacyjne sa to obiekty budowlane liniowe, zlokalizowane pod powierzchnig terenu, ktére nie
wymagajg trwatego wydzielenia terenu.
Po wykonaniu rurociggow teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Budowa rurociagdw nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien oséb trzecich.
Trasa sieci wynika z uwarunkowan terenowych, uzgodnien z wlascicielami dziatek oraz decyzji
administracyjnych (o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego).
Uzbrojenie sieci kanalizacji grawitacyjnej stanowia projektowane studnie kanalizacyjne i armatura.

Uzbrojenie sieci kanalizacji ttocznej stanowia kolumny odpowietrzajgco-napowietrzajgce (KN).

2.4. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow lub inne ograniczenia

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest czesciowo na terenie stanowisk archeologicznych
zewidencjonowanych jako: Zegrze Pomorskie, stan.11, AZP 17-21/35, Zegrze Pomorskie, stan.9, AZP 17-
21/37, Zegrze Pomorskie, stan.2,AZP 17-21/39, Kurozwecz, stan.19, AZP17-22/41, Kurozwecz, stan.18,
AZP 17-22/40.

Prace ziemne prowadzone na terenie stanowisk archeologicznych przyczyniajg sie do zniszczenia warstw
kulturowych, obiektow wziemnych i ruchomych zabytkéw archeologicznych zwigzanych z osadnictwem
pradziejowym i $redniowiecznym, dlatego wigza sie z konieczno$cig przeprowadzenia badan

archeologicznych.

W zwigzku z powyzszym, zgodnie z art. 31 ust. 1a, art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U z 2014 r. Nr 162 poz. 1446 z pdzn. zmianami),
Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkdow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robdt wykonawczych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2017 r. poz. 1265), Inwestor zobowigzany jest do:

1. Zlecenia przeprowadzenia interwencyjnych badan archeologicznych wyspecjalizowanej jednostce

badawczej (osobie prawnej lub fizycznej).

2. Uzyskania stosownego pozwolenia Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
na prowadzenie badan archeologicznych przed przystgpieniem do prac ziemnych.

3. Prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z realizacjg inwestycji pod nadzorem archeologa.
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Inwestycja zlokalizowana jest czesciowo na terenie uktadu ruralistycznego miejscowosci Zegrze Pomorskie,
oraz na terenach zespotow folwarcznych w miejscowosciach Zegrze Pomorskie, Sieranie i Kurozwecz,
ujetych w wojewodzkiej ewidencji zabytkéw. Budowa kanalizacji nie wptynie negatywnie na zabytkowy uktad

ruralistyczny i zespoty folwarczne.

Inwestycja zlokalizowana jest czesciowo na obszarze parkéw zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkow,
W miejscowosciach Zegrze Pomorskie (nr rej.1092 z dn. 06.06.1980 r.) i Sieranie (nr rej. 1091 z dn.
06.06.1980 r.). W zwiazku z art. 36 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
roboty budowlane na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw wymagaja uzyskania pozwolenia
wojewodzkiego konserwatora zabytkow w formie decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 36 ust. 5 cyt.
ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami pozwolenia wydaje sie na wniosek osoby fizycznej lub
jednostki organizacyjnej posiadajgcej tytut prawny do korzystania z zabytku wynikajacy z prawa wiasnosci,
uzytkowania wieczystego, trwatego zarzadu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku
zobowigzaniowego. Szczegodtowe warunki, jakie powinien spetnia¢ wniosek o wydanie pozwolenia okreslone
zostaty w Rozporzadzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét wykonawczych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdéw, a takze badan

archeologicznych i poszukiwan zabytkow.

Wojewodzki Konserwator Zabytkow w Szczecinie decyzjg nr 199.2018.K z dnia 20 mara 2018 r. udzielit

pozwolenia na prowadzenie robot wykonawczych przy zabytku:

- Park z alejg dojazdowa w m. Sieranie gm. Swieszyno wpisany do rejestru zabytkéw pod nr 1091 decyzja z
dnia 06.06..1980 r. — dziatki nr 144/1; 144/2; n144/4 obr. Zegrze Pomorskie;

- Park z alejg dojazdowa w m. Zegrze Pomorskie gm. Swieszyno wpisany do rejestru zabytkéw pod nr 1092
decyzjg z dnia 06.06.19680 r. — dziatki nr 116/42; 116/34 obr. Zegrze Pomorskie.

Termin waznosci pozwolenia : 31.12.2021r.
Udzielone pozwolenie zwigzane jest z obowigzkiem:

1. Niezwiocznego zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o wszelkich zagrozeniach lub

nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac;

2. Zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o terminie rozpoczecia i zakonczenia

wskazanych w pozwoleniu prac;

3. Prowadzenia robot wykonawczych pod kierownictwem i nadzorem inwestorskim oséb posiadajgcych
kwalifikacje okreslone w art. 37 ¢ Ustawy z dnia 23.07.2003 r. o0 ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, a takze przekazania Zachodniopomorskiemu Wojewadzkiemu Konserwatorowi Zabytkow
w Szczecinie Delegatura w Koszalinie dane tych oséb, nie pdzniej niz w terminie 7 dni przed dniem
rozpoczecia prac;

4. Prowadzenie robot budowanych przy zabytkowej zieleni pod nadzorem inwestorskim osoby
posiadajacych kwalifikacje okreslone w art. 37 ¢ Ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami, a takze przekazania Zachodniopomorskiemu Wojewoédzkiemu
Konserwatorowi Zabytkéw w Szczecinie Delegatura w Koszalinie dane tych oséb, nie pézniej niz w

terminie 7 dni przed dniem rozpoczecia prac;
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5. Prowadzenia rob6t wykonawczych w sposob nie uszkadzajgcy systemow korzeniowych i koron

drzew.

2.5. Wplyw inwestycji na ochrone srodowiska
Na terenie objetym opracowaniem zostanie uporzgdkowana gospodarka $ciekowa. Inwestycja umozliwi

odprowadzanie $ciekow z zabudowan do projektowanej kanalizacji sanitarnej i skierowanie ich na

oczyszczalnie sciekow w Zegrzu Pomorskim.

Planowana inwestycja nie bedzie powodowata negatywnego oddzialywania na $rodowisko oraz zdrowie
ludzi. Planowana inwestycja jest proekologiczna i nie bedzie ujemnie oddziatywata na $rodowisko.

Dla calego zamierzenia wykonawczego wydana zostata decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska stwierdzajaca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na s$rodowisko dla
przedsiewziecia pn.

Budowa lokalnej oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Zegrze Pomorskie wraz z kanalizacjg sanitarng w

miejscowosci Zegrze Pomorskie, Kurozwecz, Sieranie”.

2.6. Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowo-wodne przedmiotowego terenu ustalono na podstawie dokumentacji badan podioza

gruntowego wraz z opinig geotechniczna.

W ramach prac polowych wykonano dwa otwory badawcze o gtebokosci do 6,0m oraz dwa otwory badawcze
do gtebokosci 3 m.

Pod wzgledem geomorfologicznym otwor nr 1 potozony jest w dolinie rzeki Zasypianka, a otwor nr 2 znajduje
sie na wysoczyznie morenowej.

W wyniku przeprowadzonych badan w podiozu do zbadanej glgbokosci stwierdzono wystepowanie utworow
czwartorzedowych wieku holocenskiego i plejstocenskiego.

Holocen od géry reprezentowany jest przez warstwe antropogenicznych nasypéw o migzszosci od 0,4 do
1,5m oraz rodzimej gleby, o migzszosci 0,1-0,3m.

Plejstocen wyksztatcony jest w postaci utworéw pochodzenia wolnolodowcowego tj. piaskow drobnych oraz
lodowcowych piaskow gliniastych i glin piaszczystych.

W otworze badawczym nr 2 nawiercono saczenia w obrebie piaskéw gliniastych w strefie giebokosci 1,5-
4.0m.

Obraz warunkéw odnosi sie do okresu wierceri i moze ulega¢ okresowym zmianom w zaleznosci od ilosci
opadéw atmosferycznych i pory roku. Przewiduje sie wahania poziomu wody w granicach £0,5m, a takze
wzrost intensywnos$ci saczen w okresie deszczowym.

Na badanym terenie wystepuja:

e w rejonie otworéw nr 1 - zlozone warunki gruntowo-wodne z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej i
wystepowanie gruntéw stabonosnych;,

e w rejonie otworu nr 2 - proste warunki gruntowo-wodne.

Wystepujace w podiozu grunty warstwy II, lllb i lllc sa nosne, natomiast grunty warstw |, llla oraz
antropogeniczne nasypy i gleba sg stabonosne.

Obiekty bedgce przedmiotem opracowania zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej.

W nawigzaniu do zapisow art. 389 pkt 3 Prawa wodnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z p6zn. zm.) budowa

sieci kanalizacyjnej nie spowoduje diugotrwatego obnizenia poziomu zwierciadta wéd podziemnych, moze
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nastgpic¢ jedynie chwilowe - krotkotrwate obnizenie sie poziomu wod gruntowych.

2.7. Okreslenie obszaru oddzialywania inwestycji
Zgodnie z §13a pkt.2 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (poz. 462 z

pdzn. Zmianami) obszar odziatywania projektowanej kanalizacji sanitarnej miesci sie w catosci w granicach
dziatek przewidzianych pod przedmiotowg inwestycje.

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 5 i art. 3 ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2013 r.
po. 1409) oraz §13a pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu wykonawczego (Dz. U. z 2012 r. poz.
462 z pdzn. zmianami) obszar odziatywania obiektu okreslono na podstawie przepisow odrebnych w tym
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2015
r. poz. 199 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jedn.: Dz.
U. z 2015 r. poz. 1774), ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 139), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska ( tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z pézn. zm.), ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z pdézn. zm.), ustawy z

dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. : Dz. U. z 2015 r. poz. 460).
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3.0. Opis techniczny do projektu budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i
ttocznej z przylaczami w m. Sieranie wraz z przesytem do Zegrza Pomorskiego, gm.

Swieszyno

3.1. Trasa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej
Projektuje sie odprowadzenie sciekéw z poszczegdinych zabudowan z terenéw m. Sieranie. Scieki sptynag

grawitacyjnie do projektowanych przepompowni $ciekow, skad dalej zostang przettoczone projektowanym
rurociggiem ttocznym do projektowanego wg odrebnego opracowania (teczka nr 4) rurociggu ttocznego w m.
Zegrze Pomorskie, a w ostateczno$ci do oczyszczalni $ciekdéw w m. Zegrze Pomorskie.
Przepompownia PS2 obstugiwac¢ bedzie tylko jeden budynek, bedzie to przepompownia przydomowa
Zlokalizowana na dz. nr 285/6 obr. Sieranie.
Teren przepompowni sieciowej zostanie wyposazony w ztgcze kablowe i zasilanie energetyczne. Instalacje
elektryczne zewnetrzne przepompowni sg przedmiotem odrebnego opracowania wg branzy elektrycznej
(teczka nr 6).
Teren przepompowni sieciowe]j zostanie wygrodzony, o$wietlony i utwardzony.
Do przepompowni PS1 zaprojektowano zjazd, wg branzy drogowe;.
Przy wyborze trasy sieci uwzgledniono:

- istniejgce uzbrojenie podziemne i nadziemne,

- uksztattowanie terenu,

- decyzje o lokalizacji celu publicznego,

- istniejgce zagospodarowanie terenu.
Projekt zawiera cze$¢ opisowa i graficzng z zatgczonym przebiegiem trasy sieci.

3.2. Rurociagi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej

3.2.1. Rurociagi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Projektuje sig kanaly sanitarne grawitacyjne wykonane z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U LITE SN8

z uszczelkg gumowg 8160x4,7mm, @200x5,9mm.

Producent rur powinien legitymowac sie waznym $wiadectwem wewnetrznej kontroli jako$ci wytwarzania np.
certyfikat 1ISO.

Rurociagi kanalizacji sanitarnej posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,15 m i obsypac¢ piaskiem do
0,30 m nad wierzch rury. Grunt obsypujacy rury nie powinien zawiera¢ ziaren wiekszych niz 20 mm.
Podsypke i obsypke wykonywac z dowozonego piasku lub gruntu rodzimego pod warunkiem, ze spetnia on
wymagania warunkow technicznych wykonania sieci kanalizacyjnej z rur z tworzywa sztucznego.

Rury kanalizacyjne i studnie nalezy posadowi¢ na bardzo dobrze zageszczonej podsypce.

Uzbrojenie kanalow stanowig studnie:

¢ studnie kanalizacyjne PVC ¢400mm

+ studnie kanalizacyjne betonowe ¢1000 i $1200mm.

Poszczegodlne srednice, materiat i typ studzienek pokazano na profilach.

Studnie betonowe przykry¢ pokrywami lub zwezkami betonowymi z zamontowanymi wiazami zeliwnymi
typu ciezkiego 8600 z otworami wentylacyjnymi. Studnie betonowe powinny by¢ wykonane z prefabrykatow
z betonu C 40/50 o nasigkliwosci nie wiekszej jak 4%. Czesci studzienki powinny by¢ tgczone ze sobg na

uszczelke gumowa odporna na dziatanie sciekéw i siarkowodoru.
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W prefabrykowanych elementach studni betonowych osadzone sa stopnie ztazowe zeliwne. Stopnie ztazowe
montowane sg fabrycznie w momencie formowania elementéw,

Stopnie spetniajg wymogi normy PN-EN 13101:2005. Stopnie ztazowe zamocowane sg mijankowo w dwéch
rzedach w odlegtosci pionowej 250mm oraz odleglosci poziomej, w osi stopni 272mm. Stopnie ztazowe
wykonane s3 z zeliwa szarego i zabezpieczone lakierem asfaltowym.

Elementy skiadowe studni betonowych:

o Czes¢ dolna studni — jest podstawg studni, betonowym prefabrykatem stanowigcym monolityczne
potaczenie z ptytg denng studzienki. W dnie studni wykonana jest kineta przeznaczona do przeptywu
$ciekéw oraz spocznik stanowigcy powierzchnie dna pomiedzy kineta, a sciang komory robocze;j.
Spadek spocznika wynosi 5% w kierunku kinety.

o Kregi studzienne - betonowe elementy wibroprasowane z zamontowanymi fabrycznie stopniami
ztazowymi. Wysokos¢ kregow 250mm, 500mm, 750mm, 1000mm.

o Zwezki redukcyjne — betonowe elementy wibroprasowane sluzace do przykrycia studzienek. Na
zwezkach spoczywa wiaz zeliwny kanatowy.

o Plyty pokrywowe — Zzelbetowe elementy prefabrykowane stuzace do przykrycia studni. Plyta
wyposazona jest w otwor 625mm pod wiaz zeliwny kanatowy.

o Pierscienie wyrownawcze — betonowe elementy wibroprasowane stuzgce do regulacji osadzenia
wiazu zeliwnego kanatowego.

Studnie $400 PVC wykonac z wtazami typu ciezkiego D400 montowanymi na rurze teleskopowej. Pod wlazy
studni $400 PVC zamontowa¢ stozki betonowe.
Elementy sktadowe studni z PVC:

o Kineta zbiorcza PVC @400

o Rura trzonowa gtadka 2400

o Rura teleskopowa 8315

o Stozek betonowy w terenie nieutwardzonym

o Wiaz zeliwny D400.

W studniach, do ktérych dochodzg kanaly na réznych wysokosciach (powyzej 0,5m od dna studni),
projektuje sie kaskady na zewnatrz studni.

W studniach skrajnych (przy przepompowniach $ciekéw) i na koncu odcinka gtéwnych sieci pod wlazem

nalezy zamontowac filtr weglowy (antyodorowy) podwieszany. Dotyczy to nastepujacych studni:

- Zlewnia PS1 -SS1, SS27, SS35, SS54 — 4 szt.
Po zakoriczeniu montazu kanaly nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie z PN-EN1610: 2002 r.

3.2.2. Rurociagi ttoczne
Projektuje sie rurociggi ttoczne z rur ci$nieniowych @z90x5,4mm ©z40x2,4mm HDPE100PN10SDR17

taczonych metodg zgrzewania doczotowego lub za pomocg ksztattek elekirooporowych. Ztgczki
elektrooporowe powinny by¢ tej samej klasy, co faczone rurociagi. Zgrzewanie rur i ksztattek PE nalezy
wykonac scisle z instrukcjg montazu.

Producent rur powinien legitymowac sie waznym Swiadectwem wewnetrznej kontroli jakosci wytwarzania np.
certyfikat 1ISO.

Rurociagi ttoczne uktadac na gtebokoéci od 1,30 m (do osi rury przewodowej) — zgodnie z profilami.
Rurociggi posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,15m i obsypa¢ gruntem rodzimym do 0,3m nad
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wierzch rury, zgodnie z instrukcjg i aprobata producenta rur.
Utozony rurocigg w wykopie oznaczy¢ tasma ostrzegawczg z wktadem metalowym. Tasme utozyé w ziemi -
30 cm nad wierzch rurociggu.

3.3. Uzbrojenie kanalizacji tlocznej
Uzbrojenie projektowanej kanalizacji sanitarnej tlocznej stanowia;

- kolumny odpowietrzajgco-napowietrzajgce;
- armatura.

3.3.1. Kolumny odpowietrzajgco-napowietrzajace
Projektuje sie kolumny odpowietrzajgco-napowietrzajace (razem 2 szt.):

- DN600/DN8O0 na rurociggu ttocznym @90PE — KN7 - typ przejezdny;

- DN600/DNS8OQ na rurociggu ttocznym @90PE — KN8 - typ nieprzejezdny.

Kolumny zlokalizowano na wzniesieniach w najwyzszych punktach sieci, celem zapewnienia dostatecznego
odpowietrzenia sciekow.

Kolumna z szybkozigczem do podziemnej instalacji zaworu napowietrzajgco — odpowietrzajgcego oraz
stojaka hydrantowego o funkcji ptuczaco - spustowej umozliwia ptukanie w dowolnym kierunku i spetnia
warunki petnej obstugi z powierzchni terenu. Doszczelnienie szybkozigcza musi nastepowac na powierzchni
stozkowe|. Zasadniczym elementem kolumny hydraulicznej jest szybkoziacze z gniazdem DN8O
umozliwiajgcym przezbrajanie urzgdzenia w zaleznosci od funkcji ktérg ma petni¢ na rurociggu tlocznym.
Szybkozigcze stuzy do zainstalowania:

1. zaworu napowietrzajgco — odpowietrzajgcego,

2. stojaka hydrantowego o funkcji ptuczaco - spustowe;j,

3. zaslepki serwisowej.

Szybkozlacze wkomponowane jest w rurowg ksztaitke, potgczong kotnierzowo na obu koncach
z doziemnymi zasuwami nozowymi o $rednicy nominalnej rurociagu tfocznego, na ktérym bedzie montowana
kolumna. Szybkozigcze wraz z zainstalowana na nim armaturg zabezpieczone jest w gruncie ostong rurowa
o $rednicy 300mm.

Cata kolumna hydrauliczna wraz z wrzecionami zasuw, w czesci przypowierzchniowej, powinna byc¢
chroniona niepowigzang konstrukcyjnie obudowg o $rednicy 600mm odpowiednig do lokalizacji urzgdzenia w
terenie. Miedzy ostong rurowg, a obudowa zewnetrzng przewidzie¢ zasypke zwirowa.

Korpus, pokrywa, ptywak, nakretki, podktadki, $ruby ze stali nierdzewne;.

Kolumny zaopatrzy¢ w filtry weglowe podwieszane (antyodorowe).

Kolumne KN7 nalezy zamontowac w wersji przejezdnej oraz w promieniu ok. 1m utwardzi¢ brukiem, na
podsypce cementowo-piaskowej.

Kolumne KN8 posadowiong w terenie zielonym montowac w wersji nieprzejezdnej. Kolumne KN8
zaprojektowano na dziatce nalezgcej do Zegrol Sp. z 0.0. Zgodnie z § 3 ppkt.1 porozumienia z dnia
26.09.2017 r. pomiedzy Gming Swieszyno, a Zegrol Sp. z 0.0 kolumne nalezy zabezpieczyé kregiem
betonowym DN1200, wystajacym 1,2m ponad poziom terenu. Krgg nalezy posadowic na gteboko$¢ 0,8m
pod powierzchnig terenu i zabezpieczy¢ pierscieniem betonowym.

Kolumny wykonac¢ zgodnie z rysunkiem szczegdfowym zamieszczonym w czesci graficznej w projekcie

wykonawczym.
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3.4. Zestawienie materiatow i dlugosci

ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PS1 SIERANIE

Zestawienie dtugosci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej w zlewni PS1:
1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej $200 PVC SN8 — L= 1240,0mb

2. Przytgcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do granicy dziatki $160 PVC SN8 — L= 96,5mb
3. Przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na posesji $160 PVC SN8 — L= 304,5mb
4. Siec¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej ¢:90 PE SDR17 - L= 1677,5 mb (w tym L=15,5mb w pasie drogi

wojewodzkiej nr 168)

Zestawienie ilosci studni na kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w zlewni PS1:

Siec¢ giéwna

1. Przepompownia sciekow PS1 - beton ¢1500mm. — 1szt.

2. Studnia bet.$1200mm — 12 szt.

3. Studnia bet.¢1000mm — 7 szt.

4. Studnie PVC $400mm — 40 szt.

5. Filtr weglowy (antyodorowy) podwieszany w studni — 4 szt.
Przylacza na posesji

1. Studnie PVC $400mm — 27 szt.

Zestawienie ilo$ci armatury na kanalizacji grawitacyjnej w zlewni PS1:
Przytacza do granicy dziatki

1. ZaSlepka @160PVC - 4 szt.

Zestawienie iloSci kolumn na kanalizacji ttocznej w zlewni PS1:

1. Kolumna odpowietrzajgco - napowietrzajgca DN600/DN80 — 2 szt.
Zestawienie ilosci armatury na kanalizacji tfocznej w zlewni PS1:

1. Trojnik PEQ0/63 — 1 szt.

2. Redukcja PE 63/40 — 1 szt.

Zestawienie ilosci rur ochronnych na kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w zlewni PS1:

Sie¢ gltéwna
1. Przejscie pod drogg gminng metodg przecisku w rurze ochronnej stalowej @2323,9x8,0mm;
L=11,0m;
Przejscie pod rowem ZA metodg przecisku w rurze ochronnej stalowej @z323,9x8,0mm; L=18,0m;
Przejscie pod drogg gminng metodg przecisku w rurze ochronnej stalowej @z323,9x8,0mm;
L=8,0m;
Catkowita dtugos¢ rur ochronnych stalowych @z323,9x8,0mm; L=37,0m.
Przytacza do granicy dziatki
1. Przejscie pod drogg gminng metodg przecisku w rurze ochronnej stalowej @z273,0x7,1mm;
L=7,0m;

Zestawienie iloSci rur ochronnych na sieci kanalizacji ttocznej w zlewni PS1:

1. Przejscie pod drogg gminng metoda przecisku w rurze ochronnej stalowej @z219,1x6,3mm;
L=12,0m.

2. Przejscie na odcinku ts19-ts21 metodg przewiertu sterowanego w rurze ochronnej
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PE@200x11,9mm; L=245,0m.

3. Przejscie na odcinku KN7-ts25 metodg przewiertu sterowanego w rurze ochronnej
PE@200x11,9mm; L=103,0m.

4. Przejcie na odcinku ts25-ts33 metodg przewiertu sterowanego w rurze ochronnej
PE@200x11,9mm; L=355,0m.

5. Przejscie pod drogg wojewddzkg metodg przecisku w rurze ochronnej stalowej @z219,1x6,3mm;
L=38,0m.

6. Przejscie pod rowem ZA12 metodg przewiertu sterowanego w rurze ochronnej PE@200x11,9mm;
L=47,0m.

Catkowita dtugo$é rur ochronnych stalowych @z219,1x6,3mm; L=50,0m (w tym L=15,5m w pasie drogi

wojewddzkiej nr 168);

Catkowita dtugo$¢ rur ochronnych PE@200x11,9mm, L=750,0m.

ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PS2 SIERANIE

Zestawienie dlugoéci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tltocznej w zlewni PS2:

1. Przylgcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na posesji $160 PVC SN8 — L= 13,0mb
2. Siec¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej ¢:40 PE SDR17 - L= 4,5 mb

Zestawienie ilosci studni na kanalizacji sanitarnej w zlewni PS2:

Sie¢ kanalizacji tlocznej

1. Przepompownia éciekoéw PS2 - polimerobeton HDPE$800mm. — 1 szt.
Przytacze na posesji

1. Studnie PVC ¢400mm — 1 szt.

UWAGA:
Na caly zakres ujety w opracowaniu sumy wszystkich diugo$ci wynoszg odpowiednio:

- dla sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej $200 PVC SN8, L=1240,0mb;

- dla sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej ¢:90, ¢:40 PE SDR17 L=1682,0mb;

- dla przytgczy kanalizacyjnych do granicy dziatki $160 PVC SN8 L=96,5mb;

- dla przytaczy kanalizacyjnych na posesji $160 PVC SN8L=317,5mb.

Czesé inwestycji przebiega przez pas drogi wojewodzkiej nr 168. W pasie drogi wojewodzkiej
zaprojektowano rurocigg kanalizacji sanitarnej ttocznej, ktérego dtugosc wynosi:

- %290 PE SDR17 L=15,5mb.

3.5. Przepompownie sciekow
3.5.1 Opis ogolny

W celu odprowadzenia $ciekdw sanitarnych z terenu objetego opracowaniem, projektuje sie przepompownie
sciekow o symbolach:
1) PS1 Sieranie zlokalizowang na dziatce nr 134/7 w obrebie Zegrze Pomorskie

Przepompownia wspdtpracowac bedzie z przewodem ttocznym PEQOPN10 L= 2261 m z rozprgzeniem

w komorze polgczeniowej KP na oczyszczalni $ciekow w Zegrzu Pomorskim. Przewad ttoczny od pkt ts51
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wg odrebnego opracowania — Teczka nr 4.
Zagospodarowanie terenu przepompowni obejmuje nastepujgce elementy:
- komore pomp,
- ziacze kablowe,
- rozdzielnice elekiryczna,
- stup oswietleniowy,
- utwardzenie terenu,
- hydrant nadziemny (istniejacy),
- ogrodzenie.

2) PS2 Sieranie zlokalizowana nadzialce nr 285/6 w obrebie Zegrze Pomorskie
Przepompownia wspoipracowac bedzie z przewodem tlocznym PE40PN10 L=4,5m
wigczonym rownolegle do przewodu PE9OPN10 w odlegtosci L=1345 m od komory potgczeniowej KP na
oczyszczalni sciekow w Zegrzu Pomorskim.

Z uwagi na lokalizacje na dziatce nalezacej do Nadle$nictwa Manowo nowymi elementami
zagospodarowania terenu bedg jedynie:

- komora przepompowni,

- ztgcze kablowe.

3.5.2. Doptywy sciekéw do przepompowni wg bilansu

llo$¢ mieszkancow Nd Nh
do 100 1,5 3,0
100+300 1,3 2,9
[ 95 |  dm¥Md — jednostkowa ilos¢ sciekow
Bilans
. . — Qsrd Qmaxd | Qmaxh | Qmaxs
Lp. zlewnia przepompowni llos¢ mieszk. [m3/d] [m¥d] [m3h] [dm?¥s]
1 | PS1 Sieranie 147 13,97 18,16 2,19 0,61
2 | PS2 Sieranie 5 0,48 0,72 0,09 0,03

3.5.3. Zestawienie parametrow dobranych pomp

Punkty pracy pomp Moc nominalna
Symiol (praca samodzielna) TYR pomipy [kW]
. . Q=4,24dm?s Odsrodkowa +
PS1 Sieranie H = 42,20 m st.w. rozdrabniacz 6,5
. ; Q= 0,50 dm?/s Wyporowa +
PS2 Sieranie H= 35,00 m st.w. rozdrabniacz 0.8
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3.5.4. Przepompownia PS1 Sieranie

3.5.4.1. Technologia przepompowni PS1 Sieranie

a) Wymiarowanie przepompowni PS1 Sieranie

Niezbedna retencja czesci mokrej:
Vh=Qx3,6/(4xZmax)[m?]
gdzie: Vh - objetosc¢ retencyjna [ m® ]
Q - wydajnosc pompy [ dm?/s ]
Zmax - maksymaina ilos¢ zalgczen
Vh=424x36/(4x10)=0,382m3
Minimalna wysoko$¢ retencyjna (miedzy poziomem zatgczenia i wylgczenia):
Hr=0,382/ (3,14 x 0,75%) = 0,216 m przyjeto 0,20 — zb. @1500
Rzedna doplywu grawitacyjnego ( poziom alarmowy ): 39,49 m n.p.m.
Rzedna zataczenia pompy: 39,49 — 0,40 = 39,09 m n.p.m.
Rzedna wytgczenia pompy: 39,09 - 0,20 = 38,89 m. n.p.m.
Rzedna dna zbiornika ( zalanie pomp 0,6 m ): 38,89 — 0,60 = 38,29 m n.p.m.
Pompy: w zbiorniku &31500 bedg zamontowane dwie naprzemiennie pracujgce pompy z rozdrabniaczem

bez opcji zatgczania rownolegtego.

b) Budowa przepompowni

Konstrukcja
Przepompownie nalezy wykona¢ na bazie zbiornika z prefabrykowanych elementéw betonowych
i zelbetowych tgczonych na uszczelke. Projektowana klasa betonu — C40/50.

Symbol D wewn. | Grubosc Grubosc¢ Grubosc plyty | Wysokosé Materiat
[mm] §cianki [ mm] | dna [ mm] | goérnej [ mm] zbiornika [ m]
PS1 1500 150 150 200 4250 beton/zelbet

Przejscia kroéccow ttocznych i grawitacyjnych oraz przepusty przez sciany projektuje sie jako szczelne

i elastyczne z uzyciem uszczelnien wklgjonych w sciane zbiornika przez producenta.

Potaczenie dna i sciany zbiornika nalezy zaopatrzy¢ w skosy betonowe.

Zbiornik zakotwiczy¢ do fundamentu zelbetowego o wymiarach 2500x2500x300mm. Masa fundamentu nie
mnigjsza niz 4300kg.

Rury i armatura

Do wykonania wyposazenia przepompowni uzyta bedzie stali kwascodporna wg AlSI:

304 L - elementy konstrukcyjne i detale wyposazenia nie stykajacych sie bezposrednio ze $ciekami

316 L - elementy wyposazenia narazone na kontakt ze sciekami (piony, tancuchy, prowadnice)

Do tgczenia rur zostang uzyte kotnierze aluminiowe powlekane farbg proszkowg z wywijka nierdzewnag

i uszczelkg ptaskg gumowa. Sruby, podktadki oraz nakretki bedg wykonane ze stali kwasoodpornej klasy A4.
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Na wlocie grawitacyjnym do zbiornika przepompowni zamontowaé zasuwe doziemnag DN200.

Armatura przepompowni po stronie tlocznej to:

= zasuwy (dostepne z powierzchni pokrywy pompowni)
= zawory zwrotne katowe typu kulowego
= trojnik z kroccem do plukania (ztacze STORZA 52C / BSP 2" wykonanie k.o.)

Przepompownia Piony ttoczne Prowadnice [cal] Stopa sprzegajaca

PS1 Sieranie DN50 1% - 2szt DN50

Przykrycie zbiornika

Przykrycie przepompowni stanowi¢ bedzie pokrywa soczewkowa z TWS (GRP) gr. 3 mm wyposazona w
zawor kanalizacyjny nawiewny @110 oraz stabilny zawias ramowy z ksztattownikéw KO (kolor pokrywy -
zielony RAL 6001). Pokrywa winna otwiera¢ sie na zawiasie do kata 135° i posiadac blokade
uniemozliwiajgca poderwanie przez wiatr.

Wentylacja zbiornika

Projektuje sie wentylacje oddechowa zbiornika.

Wywiew bedzie realizowany przez filtr kominkowy, katalityczny @110 o wydajnosci filtracji nie mniejszej

niz 4 m¥h.

Nawiew bedzie realizowany przez zawor kanalizacyjny napowietrzajacy @110 mm osadzony w najwyzszym
punkcie pokrywy soczewkowej.

Drabina zejsciowa

Zbiornik pompowni bedzie wyposazony w drabing ze stali k.o. o szerokosci 350 mm umozliwiajgcg zejscie
na dno zbiornika w trakcie montazu wyposazenia lub remontu przepompowni.

Pomost roboczy

Zaprojektowano pomost gérny dwudzielny z kratki kwasoodpornej zgrzewanej o profilu 40/2 mm na
konstrukcji wsporczej z ksztattownikéw stalowych kwasoodpornych.

Pomost skiadat sie bedzie z czegsci statej do ktorej zostang zamontowane prowadnice oraz czesci ruchomej

speiniajgcej role kraty bezpieczenstwa.

c) Pomiar przeptywu

Projektuje sig instalacje czujnika przeptywu bezposrednio w ziemi z przetwornikiem w wersji roztgcznej
zamontowanym w skrzynce rozdzielnicy elektrycznej (np. zestaw DN80 SITRANS FM MAG5100W)
Zgodnie z DTR urzgdzenia nalezy w pierwszej kolejnosci przenies¢ pamieé z puszki przylgczeniowej
czujnika do puszki przytgczeniowej zestawu do montazu rozigcznego dla przetwornika sygnatu. Przed
zakopaniem czujnika nalezy skopiowac wszystkie dane z tabliczki znamionowej czujnika przeptywu

Po podtgczeniu przewodow tgczacych czujnik z przetwornikiem i sprawdzeniu poprawnosci dziatania
przeptywomierza, puszke przytgczeniowa czujnika uszczelni¢ do stopnia ochrony IP68 za pomoca zelu
silikonowego FKD 085U0220. Czujnik nalezy zamontowac w migjscu wskazanym na mapie
zagospodarowania terenu.

Przed zasypaniem czujnika ziemia, nalezy obsypac¢ go dookota drobnym zwirem.
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d) Wytyczne dotyczace rozdzielnicy
Zaktada sie dostarczenie rozdzielnic przez wykonawce przepompowni.

Rozdzielnica powinna by¢ wykonana w wersji polowej, w podwoéjnej obudowie z tworzywa sztucznego
(GRP). Stopien ochrony obudowy zewnetrznej IP65. Stopieri ochrony obudowy wewnetrznej IP55.

Szafke instalowac w bezposrednim sagsiedztwie zbiornika na prefabrykowanym systemowym fundamencie
z tworzywa sztucznego zaopatrzonym w kratki wentylacyjne.

Miejsca wprowadzenia kabli do obwodow wewnetrznych winny by¢ zabezpieczone dtawikami o stopniu
ochrony IP65.

Zamki obuddw winny by¢ odporne na uszkodzenia i zanieczyszczenia zewnetrzne.

Wyposazenie rozdzielnicy

Rozdzielnice wyposazy¢ w nastepujacg aparature:
- przefacznik zrddta zasilania siec/agregat,

- gniazdo wtyczkowe zewnetrzne do podigczenia agregat przewoznego,

- wytgcznik gtowny,

- zabezpieczenia nadmiarowo-prgdowe oraz roznicowo-pradowe dla obwodow odbiorczych,

- obwody do zasilania pomp sciekdw,

- gniazda serwisowe 400V, 230V i 24V,

- oswietlenie szafki rozdzielnicy,

- obwdd oswietlenia zewnetrznego,

- wytgczniki silnikowe pomp $ciekow,

- styczniki do sterowania pompami $ciekow,

- zabezpieczenia przepieciowe od strony zasilania i dla sygnatéw sterowniczych
analogowych obwodéw ogrzewania rozdzielnicy,

- aparature do sterowania (przekazniki, przetgczniki A-0-R, lampki, przyciski, listwy zaciskowe),

- zasilacz buforowy dla sterownika z baterig akumulatoréw 2x12V 1,3Ah

- sterownik z panelem operatorskim,

- modem komunikacyjny,

- przetwornik przeptywomierza elektromagnetycznego.

Funkcje sterownicze

System sterowania winien zapewniac:
- kontrole kolejnosci i zaniku faz oraz braku napigcia zasilania podstawowego,

- wybdr trybu pracy pomp $ciekow reczna/automatyczna przy pracy automatycznej
sterowanie sygnatem ze sterownika,

- pomiar poziomu sciekéw do sterowania pracg pomp (pomiar ciggly),

- pomiar poziomu alarmowego MAX i MIN sciekow do blokady pracy pomp
i sygnalizacji i pracy potautomatycznej pomp,

- pomiar przeptywu,

- blokade od suchobiegu dla wiaczenia recznego i automatycznego,

- zabezpieczenie przeciw wilgotnosciowe pomp,

- prace przemienng pomp (bez pracy réwnolegtej),
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- pomiar prgdu i czasu pracy silnikéw pomp,
- kontrole temperatury w rozdzielnicy,
- kontrole otwarcia drzwi rozdzielnicy i wtazu do studni przepompowni

- sygnalizacje miejscowa optyczng i akustyczng (praca, awaria, suchobieg, przepeinienie, wiamanie).

Zalaczanie pomp

Pomiar poziomu $ciekéw w przepompowni nalezy wykonaé¢ za pomocg hydrostatycznej sondy glebokosci,
z ktorej sygnat przekazywany bedzie do sterownika.

Dodatkowo nalezy zamontowac 2 wylaczniki plywakowe (kable neoprenowe) na poziomie suchobiegu

i alarmu od przepetnienia zbiornika. Ukiad ma zapewni¢ wiaczanie i wylaczanie pomp oraz uruchomienia

alarmu w przypadku awarii sondy lub sterownika.

UWAGA:
1. podstawg do konfiguracji i zamdéwienia rozdzielnicy jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej,

2. wzorem standardu wykonania sg istniejace rozdzielnice na terenie gminy Swieszyno.

e) Monitoring

Monitoring aktualnej sytuacji technologicznej przepompowni $ciekéw nalezy wigczyé do istniejgcego,
funkcjonujgcego w gminie Swieszyno, nadrzednego systemu sterowania i wizualizacji pracy przepompowni.
Przekazywanie informacji do systemu SCADA odbywac sie bedzie z wykorzystaniem bezprzewodowej,
pakietowej transmisji danych GPRS.

3.5.5. Przepompownia PS2 Sieranie

3.5.5.1 Technologia przepompowni PS2 Sieranie

a) Wymiarowanie
Niezbedna retencja pompowni:

Vh=Qx3,6/4xZmax [ m?]
gdzie: Vh - objetosc¢ retencyjna [ m? ]
Q - wydajnos¢ pompy [ I/s ]
Zmax - maksymalna ilos¢ zatgczen
Vh=0,50x3,6/4x12=0,038 m*
Minimalna wysokos$¢ retencyjna ( miedzy poziomem zatgczenia i wytaczenia):
Hr=0,038 /3,14 x 0,40% = 0,08 m przyjeto 0,20 m
Poziom alarmowy suchobiegu liczony od dna: 0,30 m
Poziom wytaczenia pompy liczony od dna zbiornika: 0,30 + 0,15=0,45m
Poziom zatgczenia pompy liczony od dna zbiornika: 0,45 + 0,20 = 0,65 m
Pompy:

W pompowni zaprojektowano 1. pompe typu wyporowego z rozdrabniaczem o zasilaniu tréjfazowym
400V, 50Hz,
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- prad znamionowy 2,9A

- predkosc obrotowa 1450 obr/min

b) Budowa przepompowni

Dla obstugi lesniczoéwki zaprojektowano przepompownie jednopompowa na bazie zbiornika z tworzywa
sztucznego. Przepompownia przeznaczona jest do zabudowy w terenach zielonych i. bedzie posiadata
wiaz lekki zeliwny srednicy 600 mm typu B125 ryglowany.

Zbiornik przepompowni, bez wzgledu na warunki gruntowo-wodne, nalezy obcigzy¢ balastem betonowym
o minimainej objetosci 0,15 m*. Zaleca sie dodatkowo obsypanie catego zbiornika piaskiem stabilizowanym
cementem w proporcji 100 kg cementu kl. 32,5/ 1 m?® piasku

Podstawowe uzbrojenie przepompowni to:
- pompa wyporowa

- ptywakowe czujniki poziomu szt. 3

- orurowanie z tworzywa sztucznego

- armatura nierdzewna

- kréciec doptywu DN160 PVC

- kréciec ttoczny DN32 z gwintem zewnetrznym NPT

Wymiary zbiornika:

Pompownia bedzie posiadata wymiary zasadnicze D=800 mm i wysoko§ci H=2460 mm.

c) Sterownica przepompowni
Projektuje sie sterownice wolnostojgcg wykonang w obudowie z tworzywa sztucznego z maskownica

wewnetrzng, przeznaczong do wspoétpracy z jedna pompa

Sterownica bedzie posadowiona obok zbiornika przepompowni na fundamencie z cokotem wentylowanym.
Szafke sterowania elektrycznego pomp dostarczy producent przepompowni.
Wyposazenie sterownicy wg opracowania branzy elektryczne;.

Przepompownia lokalna nie bedzie wigczana do systemu monitoringu.

3.5.6. Ztacza kablowe przepompowni $ciekow
Kazda z przepompowni zasilona zostanie kablami doziemnymi o przekroju dostosowanym do zasilania

zaprojektowanych pomp wg opracowania branzy elektrycznej. Wykonanie zfgcza kablowego z instalacjg
licznika, odpowiednich zabezpieczen oraz zasilaniem wykona Zaktad Energetyczny.

3.5.7. Oswietlenie przepompowni $ciekéw (nie dotyczy przepompowni PS2)
Przewidziano o$wietlenie zewnetrzne przepompowni sieciowej PS1 za pomocg oprawy z lampg sodowa
zamontowang na stupie stalowym ocynkowanym. Oswietlenie wg opracowania branzy elektryczne;j.

Nie przewiduje sie zewnetrznego oswietlenia przepompowni PS2.

3.5.8. Ogrodzenie przepompowni $ciekéw (nie dotyczy przepompowni PS2)
Ogrodzenie terenu przepompowni $ciekdéw zaprojektowano dla przepompowni sieciowej PS1.
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Przepompownia PS2 obstugiwac bedzie jedynie lesniczowke. Nie przewiduje sie wygrodzenia obiektu.

Stosowac ogrodzenia systemowe z paneli ogrodzeniowych 4W z cokolem prefabrykowanym. Fundamenty
pod stupki wykonywa¢ z betonu C12/B15. Ogrodzenie o wysokosci 1760 mm na stupkach
o profilu zamknietym. W ogrodzeniu zamontowa¢ brame wjazdowa dwuskrzydiowg o szerokosci 3,5 m. Do

bramy zastosowac¢ zamek, odporny na zanieczyszczenia.

3.5.9. Utwardzenie terenu przepompowni sciekéw, dojazd i odprowadzenie wéd
opadowych (nie dotyczy przepompowni PS2)

Teren wokot przepompowni $ciekéw PS1 w granicach ogrodzenia nalezy utwardzié¢ kostka betonowa typu
POLBRUK grubosci 8,0 cm na podbudowie cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm i podbudowie
zasadniczej z kruszywa famanego 0-31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm, zakonczone
kraweznikiem betonowym.

Zastosowana kostka powinna by¢ wyprodukowana na wibroprasie oraz speinia¢ nastepujgce wymagania:

wytrzymato$¢ na Sciskanie min. 50 MPa,

nasigkliwos¢ ponizej 5%,

$cieralnos¢ ponizej 3,5 mm,

mrozoodpornosc wieksza niz 200 cykli.
Zabezpieczenie obiektu przed zalewaniem wodami deszczowymi bedzie wykonane w sposob

powierzchniowy przez stosowne uksztaltowanie terenu.

Tab. Zestawienie powierzchni zagospodarowanego terenu przepompowni $ciekéw (nie dotyczy
przepompowni PS1)

Powierzchnia w Dtugosé ogrodzenia, (w tym
Przepompownia Nr dziatki ramach ogrodzenia brama wjazdowa szer. 3,5 m)
[m?] [m]
285/6 obr.
PS1 Zegrze 145,0 50,5
Pomorskie

Dojazd do przepompowni $ciekdw PS1 bedzie zapewniony przez zjazd z pobliskiej drogi gminnej,

wg odrebnego opracowania branzy drogowej — Teczka nr 10.

Uwaga: W ramach ogrodzenia przepompowni $ciekéw PS1 Sieranie, nalezy zlikwidowac istniejgce

ogrodzenie o dtugosci L=7,5 m.

3.6. Roboty w pasach drogowych i przejscia pod drogami
Projektowane kanaly przebiegajg w pasach drogowych drég gminnych i wojewddzkich o nawierzchni

gruntowej oraz asfaltowe;j.

Wszelkie roboty w pasach drogowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem zarzadcy drogi,
zamieszczonym w odrebnej Teczce nr 1 Opinie, uzgodnienia, zatgczniki. Przed przystapieniem do robét w
pasie drogowym nalezy wystgpi¢ do wiasciciela z wnioskiem o zajecie pasa drogowego.

PrzejScie poprzeczne pod nawierzchnig asfaltowg drogi wojewodzkiej nalezy wykona¢ metoda przewiertu fub
przecisku w rurze ostonowej stalowej. Przej$cia pod drogg asfaltowa nie spowodujg naruszenia konstrukciji
jezdni. Komory przeciskowe lokalizowac poza jezdnia.

Po wykonaniu robét nawierzchnia zostanie odtworzona do stanu pierwotnego, zgodnie z wymaganiami

zarzadcy drogi. W wypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy opracowa¢ dokumentacje fotograficzng dla
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unikniecia ewentualnych roszczen wtasciciela za niezawinione uszkodzenia.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Wykonawczym, obowigzujgcymi przepisami BHP i
normami.

W m. Sieranie po wykonaniu robét w pasie drogi gminnej o nawierzchni bruk + ziemna (dz. nr 145 obr.
Sieranie) nawierzchnie drogi na odcinku SS17-SS26 nalezy odtworzy¢ na catej szerokosci drogi.

Rowniez w pasie drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej (dz. nr 154/2 obr. Sieranie) nawierzchnie drogi na
odcinku SS7-S852 nalezy odtworzy¢ na catej szerokosci drogi.

Odiworzenie warstw nawierzchni drogi zgodnie z rysunkiem szczegétowym zamieszczonym w projekcie

wykonawczym.

Tab. Zestawienie przejs¢ pod drogami i w pasach drogowych

SREDNIC RURA OCHRONNA

PRZEJSCIE A
[m/mm] DN [mm]

NAWIERZCHNIA SPOSOB WYKONANIA
L [m] DROGI PRZEJSCIA

KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA — SIEC GLOWNA

zlewnia PS1
851-882 323,9x8,0 .
droga gminna 200 PVC Slalovs 11,0 asfaltowa przecisk
SSQ'SS.‘?"? 200 PVC B3, 80 8,0 brukowa przecisk
droga gminna stalowa

KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA - PRZYLACZA DO GRANICY

zlewnia PS1

273,0x7 1

558-S8.1 160 PVC
stalowa

;0 brukowa przecisk

KANALIZACJA SANITARNA TLOCZNA

zlewnia PS1

ts3-ts4 219,1x6,3mm .
droga gminna 90PE Stalbws 12,0 asfaltowa przecisk
ts33-ts34
droga 90PE 21 %tgl(c?\:m?amm 38,0 asfaltowa przecisk
wojewoddzka
¥ pobocze drogi ;
ts19-ts21 90PE | PE200x11,9mm| 245,0 gminnej asfaltowej przewiert sterowany
3 krawedz drogi :
KN7-ts25 90PE |PE200x11,9mm| 103,0 gminnej asfaltowe; przewiert sterowany
krawedz drogi ;
ts25-ts33 90PE |PE200x11,9mm| 355,0 gminnej asfaltowej przewiert sterowany

3.7. Przejscie pod rowem melioracji szczegotowej, rurociggiem drenarskim oraz
przez teren zdrenowany

Na trasie projektowane] kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej znajdujg sie rowy melioracji
szczegotowej oraz rurocigg drenarski @30cm.

Przejscie kanalizacjg ttoczng @90PE pod rowem melioracji szczegotowej ZA12 i rurociggiem drenarskim
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@30cm na odcinku ts36-ts39 wykonane zostanie metodg przewiertu sterowanego w rurze ochronnej
PE@200x11,9mm; L=47,0m.

Przejscie kanalizacjg grawitacyjng @200PVC pod rowem melioracji szczegdlowej ZA na odcinku SS7-SS8
wykonane zostanie metoda przecisku w rurze ochronnej stalowej @323,9x8,0mm L=18,0m.

Zgodnie z uzgodnieniem nr EKO-5012/42/2/17/WC z dnia 13.07.2017 w miejscu kolizji z rurociggami
drenarskimi przejscie nalezy wykona¢ pod dnem w rurze ostonowej na gtebokosci min. 0,5m liczac od spodu
przewodu.

W przypadkéw wystgpienia sieci drenarskiej i innych urzadzen melioracyjnych nalezy zachowaé ich
droznos¢ i prawidiowe funkcjonowanie.

3.8. Proby szczelnosci kanalizacji sanitarnej
W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby

szczelnoéci kanalu grawitacyjnego. Kanat powinien byé poddany badaniom w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje sciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Proby szczelnosci bedg
przeprowadzone zgodnie ze szczegolowymi wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610:2002.
Przed przystapieniem do proby szczelnosci nalezy zapewnic:
= Zastosowanie do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami,
= Odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej diugoéci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami — wykonana dokiadnie obsypka,
= Wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,
= Nalezy sprawdzac wizualnie wszystkie badane potgczenia.
Badanie na eksfiltracje zaktada, ze:
= Zwierciadio wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5m ponizej dna wykopu,
= Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej polozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej o
0,5m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studni nizszej,
= Po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach — nie powinno by¢ ubytku wody w
studzience potozonej wyzej w czasie:
- 30 min. na odcinku o diugo$ci do 50m,
- 60 min. na odcinku o diugo$ci ponad 50m.
Podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji, jak
przy badaniu na eksfiltracje.
Po ukonczeniu prob szczelnosci wykonana zostanie inspekcja kamerg kanatu grawitacyjnego z mozliwoscig

pomiaru spadkow.,

4.0. Wytyczne realizacyjne

4.1. Roboty ziemne
Podstawg wykonania robét ziemnych sa normy:

- PN-B-10736:1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

- PN-EN 1610:2002 . Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Roboty ziemne przy wolnym pasie szerokosci 5 m wykonac¢ mechanicznie na odktad.

Przy gtebokosci wykopéw >1,0 m i szerokosci pasa technicznego 4+5m wykopy mechaniczne szeroko-
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przestrzenne o nachyleniu skarp 1:1,25.

Na pozostatych odcinkach wykopy pionowe z petnym umocnieniem lub w szalunkach metalowych z
rozporami do wykopow ziemnych posiadajace atesty i aprobaty techniczne.

W miejscach zblizen i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym i pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi wykop reczny.

Wykopy reczne do 1,0 m bez umocnienia $cian, powyzej giebokosci 1,0 m z umocnieniem.

Rurociggi uktadac¢ na podsypce grubosci 0,15 m i obsypaé piaskiem do 0,30 m nad wierzch rury.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Wykonawczym, z obowigzujgcymi przepisami BHP i
normami.

W gruntach sypkich na dnie wykopéw, dno profilowac recznie bez podsypki. Grunty z wykopow, takie jak
piaski lub glina piaszczysta nalezy skiadowa¢ obok wykopu. W miejscach, gdzie nie ma wystarczajacej ilosci
miejsca na odkiad, nalezy wywiez¢ ziemie z wykopu i przywiez¢ do ponownego wbudowania w wykop.

Glebg i humus ogrodowy nalezy gromadzi¢c w osobnych hatdach, a nastepnie po zakoriczeniu robot
rozplantowac¢ do stanu pierwotnego.

Nasypy niekontrolowane, namuly i torfy nienadajgce sie do ponownego wbudowania w wykop nalezy
wywiez¢. W ich miejsce nalezy wbudowaé piasek.

Rodzaje wykopéw uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo-wodnych i bezpieczenstwa prowadzenia
robot ze wzgledu na ludzi oraz na istniejgca infrastrukture techniczng (drogi asfaltowe, istniejgce uzbrojenia
podziemne i nadziemne, drzewa, budynki i inne obiekty), znajdujgce sie w poblizu wykopow.

Prace nalezy prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ drzew (szczegoinie systemu korzeniowego). Jesli pozwalajg
na to warunki prace w poblizu drzew wykonywac recznie.

W razie przypadkowych uszkodzen drzew (pni, korzeni) rany zasmarowa¢ mascig ogrodnicza.

Przy uktadaniu rurociggow przy krawedzi jezdni asfaltowej stopien zageszczenia obsypki powinien wynosi¢
co najmniej 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Wszystkie prace montazowe prowadzone w okresie suchym mogg sie przyczyni¢ do poprawy mozliwosci
montazu przepompowni lub elementéw kanalizacji sanitarnej. Odwodnienie wykopéw oraz rodzaj wykopu
uzaleznic od aktualnych warunkéw gruntowo-wodnych i warunkéw atmosferycznych.

Posadowienie pompowni

Generalnie zaktada si¢ posadowienie zbiornikéw przepompowni w wykopach otwartych jamistych.

W przypadku wystagpienia wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy zastosowac igtofiltry w celu obnizenia
zwierciadta wody.

W przypadku wystgpienia gruntéw nieno$nych pod przepompownig nalezy wykona¢ wymiane gruntu

do warstwy nosne;j.

Wszystkie prace prowadzone w okresie suchym moga sie przyczyni¢ do poprawy mozliwosci montazu
przepompowni. Odwodnienie wykopéw oraz rodzaj wykopu uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo-

wodnych i warunkow atmosferycznych.

4.2. Odwodnienie wykopoéw
Badania geologiczne zostaty przeprowadzenie w miesigcu sierpniu 2017 r. Stan poziomu wody gruntowej

zostat ustalony na ww. date. Na podstawie dokumentacji geologicznej, przypadku gtebszego obnizenia
zwierciadta wod gruntowych (ponizej 0,5 m) wykopy nalezy odwodni¢ np. za pomoca zestawu igtofiltrow,
w pozostatych przypadkach wode z dna wykopu mozna odpompowac - za pomocg pompy spalinowej lub
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elektrycznej.

Przy odwadnianiu danego odcinka wykopu iglofiltry odwadniajgce poprzedzajacy odcinek powinny byé
stopniowo wyciggane w miare zasypywania wykopow i wptukiwane na nastepnym, tak, aby nie dopuscié do
przerw w pracy instalacji igtofiltrow. llos¢ igtofiltréw, ich rozstaw, glebokos¢ zapuszczania oraz ilo§é
pracujgcych agregatdbw pompowych pracujgcych jednoczesnie nalezy dostosowaé do rzeczywistych
warunkéw na budowie. Koniecznos¢ odwodnienia wykopow moze byé zmniejszona w okresach letnich,
w czasie diugotrwatych okresow bezdeszczowych. Dlatego odwodnienie nalezy uzalezni¢ od aktualnych
warunkéw gruntowo — wodnych i warunkéw atmosferycznych oraz bezpieczenstwa prowadzenia robot ze
wzgledu na ludzi oraz na istniejgcg infrastrukture techniczng znajdujacg sie w poblizu wykopow.
Nieumiejetne odwodnienie wykopéw moze zagrozié statecznosci budynkéw znajdujgcych sie
w bezposrednim sgsiedztwie wykopoéw. Dno wykopu nalezy poddaé dokiadnym ogledzinom w celu wykrycia
ewentualnych gniazd gruntéw stabonosnych, nieuchwyconych wierceniami.

Wszelkie prace w obrebie gruntow wrazliwych na wstrzagsy mechaniczne, zaleca sie prowadzi¢ w miare
mozliwosci bez uzycia sprzetu ciezkiego, aby nie ostabi¢ parametrow wytrzymatosciowych tych gruntéw.
Prace ziemne prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw, co obnizyloby ich
nosno$¢. Wykopy nalezy chroni¢ przed zalewaniem wodg i zamarzaniem. Prace nalezy prowadzié w okresie
suchym, gdyz wystepujgce w podiozu grunty a zwlaszcza piaski gliniaste, przewarstwione piaskiem drobnym
oraz gliny pylaste mogg ulec szybkiemu uplastycznieniu na skutek gromadzenia sie wody w dnie wykopu
Rozmoczone lub rozdrobnione partie gruntéw nalezy usuna¢ z podioza i zastgpi¢ podsypka piaszczysto-
zwirowa lub chudym betonem.

4.3. Przejscia pod przeszkodami i skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu
Trasa projektowanych przewodow krzyzuje sig z trasg istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego:

lokalna kanalizacja sanitarne, kanalizacja deszczowa, rurociggi wodociagowe, kable telekomunikacyjne,
kable energetyczne, przewody napowietrzne energetyczne, stupy energetyczne, kable i stupy
telekomunikacyjne, rurociggi i urzgdzenia melioracyjne (rowy, przepusty), o$wietlenie drogowe.

Przed rozpoczeciem robot nalezy z wyprzedzeniem powiadomic¢ wiascicieli uzbrojenia i prace wykonywaé
pod ich nadzorem (zgodnie z zalgczonymi do projektu uzgodnieniami) oraz doktadnie zlokalizowad
uzbrojenie w miejscach skrzyzowan i zblizen. Przy wykonywaniu prac w miejscach skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ oraz roboty wykonywaé recznie. Zastrzega sie
mozliwos¢ kolizji z uzbrojeniem, ktdre nie jest naniesione na mapie.

Istniejace kable energetyczne krzyzujgce sie¢ z projektowang kanalizacjg sanitarng zabezpieczyé rurami
ochronnymi dwudzielnymi. Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego w miejscach skrzyzowan i
zblizen z istniejgcymi liniami elektroenergetycznymi oraz zaktadanie rur ochronnych na odkryte kable
energetyczne nalezy wykonywac¢ przy urzadzeniach wylgczonych spod napiecia i pod nadzorem
upowaznionego pracownika.

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ ze wzgledu na bezpieczenstwo ludzi i mienia.

W wypadku jakichkolwiek watpliwosci powinno sie opracowa¢ dokumentacje fotograficzng dla unikniecia
ewentualnych roszczen wiasciciela za niezawinione uszkodzenia.

4.4. Wytyczne wykonania
» Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiardw na budowie z
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projektem.
Zlokalizowac i odkry¢ istniejgce kable, przewody, kanaly, ktére kolidujg z wykonywanymi robotami.

W miejscach kolizji z istniejgcymi kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi oraz innymi

uzbrojeniami podziemnymi roboty wykonywac recznie.
Odwodnienie wykopow oraz rodzaj wykopu uzalezni¢ od aktualnego poziomu wody gruntowej.

Roboty budowlane nalezy wykonywag tak, aby nie uszkodzi¢ istniejacego uzbrojenia podziemnego.
Ukiadanie przytgczy kanalizacyjnych nalezy rozpoczynaé po wykonaniu odkrywek istniejacych
poziomoéw kanalizacyjnych przy budynkach i po potwierdzeniu faktycznej gtebokosci utozenia tych
przewodow

Roboty budowlane nalezy wykonywac tak, aby nie uszkodzi¢ istniejgcych kanatow sciekowych i nie
zinwentaryzowanych urzadzen melioracyjnych

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci opracowac¢ dokumentacje fotograficzng dla uniknigcia
ewentualnych roszczen wiascicieli za niezawinione uszkodzenia

Trasa projektowanych rurociggéw czesciowo przebiega pod istniejacymi drogami o nawierzchni z
asfaltu. Po zakonczeniu robot nawierzchnie tych drog nalezy odtworzyc.

Do projektowanej kanalizacji mogg by¢ podigczone tylko przytgcza kanalizacji $ciekéw socjalno-
bytowych. Zabrania sie podigczania do niej odptywdw wéd deszczowych z posesiji.

Przed rozpoczeciem robét powiadomi¢ wiascicieli dziatek o rozpoczeciu budowy.
Whytyczyc trase sieci z uwzglednieniem uwag z Narady Koordynacyjnej i istniejgcego uzbrojenia.

Trase rurociggdw oznaczy¢ w terenie tasma sygnalizacyjno - ostrzegawczg plastykowg z

zatopionym wkiadem metalowym.

Po wykonaniu catosci robot nalezy doprowadzic teren do stanu istniejgcego.

Przed rozpoczeciem inwestycji wykonawca powiadomi wszystkie niezbedne instytucje oraz zapozna
sie z warunkami dotyczacymi wykonania inwestycji zawartymi w niniejszym opracowaniu

O terminie przystgpieniu do realizacji inwestycji nalezy niezwlocznie powiadomi¢ mieszkancow, aby
mogli zaplanowac prace ogrodnicze.

Integralng czescig projektu sg opinie, uzgodnienia, zatgczniki.

Opracowata:

mgr inz. Ewa Mich
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